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SicherheitsmaBnahmen 


Wir weisen im Vorfeld daraufhin, dass das Unternehmen keine Haftung fur Schaden Ubernimmt, die dem Kunden oder 
Dritten beim Gebrauch dieses Produkts entstehen, oder fur Fehler und Ausfalle, die wahrend des Gebrauchs oder 
Missbrauchs dieses Produkts auftreten, sofern nicht anderweitig gesetzlich vorgesehen. 

Art und Bedeutung der Kennzeichnungen. 


Art und Bedeutung der Kennzeichnungen 


Dieses Symbol weist auf die Moglichkeit von todlichen oder schweren Verletzungen des 
A\ GEFAHR Benutzers und umstehender Personen hin, wenn diese Anweisungen missachtet werden 
und das Produkt falsch gehandhabt wird. 


Dieses Symbol weist auf die Moglichkeit von todlichen oder schweren Verletzungen des 
A\ ACHTUNG Benutzers und umstehender Personen hin, wenn diese Anweisungen missachtet werden 
und das Produkt falsch gehandhabt wird. 


Dieses Symbol weist auf die Moglichkeit des Auftretens von korperlichen Beeintrachtigungen 
VORSICHT oder Beeintrachtigungen des Benutzers und umstehender Personen hin, wenn diese 
Anweisungen missachtet werden und das Produkt falsch verwendet wird. 


Art und Bedeutung von Symbolen 


Verbotene Aktionen, die nicht ausgefuhrt werden durfen, um dieses Funkgerat sicher zu benutzen. 
Beispielsweise bedeutet @), dass eine Demontage verboten ist. 


Vorsichtsmaknahmen, die eingehalten werden mussen, um dieses Funkgerat sicher zu benutzen. Beispiels- 
weise bedeutet &.. dass die Stromversorgung getrennt werden muss. 


AN GEFAHR 


Das Gerat nicht in Bereichen oder Luftfahrzeugen Aus Rucksicht auf Personen mit medizinischen 
oder Fahrzeugen benutzen, in denen sein Gebrauch Geraten wie Herzschrittmacher nicht an Orten mit 
verboten ist, wie etwa in Krankenhausern und groRen Menschenansammlungen senden. 
Flugzeugen. Elektromagnetische Wellen vom Gerat kdonnen das 
Dies kann elektronische oder medizinische Gerate medizinische Gerat beeintrachtigen und zu Unfallen 
beeintrachtigen. durch Funktionsstorungen fuhren. 


Dieses Produkt nicht beim Auto- oder Motorradfahren Wenn ein Alarm ausgelost wird, wahrend die externe 
benutzen. Dies kann zu Unfallen fuhren. Antenne angeschlossen ist, die Stromversorgung zu 
Bevor das Gerat vom Fahrer benutzt wird, muss das Auto diesem Funkgerat sofort abschalten und die externe 
zuerst an einem sicheren Ort angehalten werden. Antenne von diesem Funkgerat trennen. 

Dies kann andernfalls zu Brand, elektrischem Schlag und 


Wahrend der Ubertragung niemals die Antenne Carateschaden fahren 


beruhren. Se Ak a er a 

Dies kann zu Verletzung, elektrischem Schlag und Flussigkeit, die aus der _ Flussigkristallanzeige 
Gerateschaden fihren. YO austritt, nicht mit bloRen Handen berthren. 

pee Pe Na dG hele che tee Tae Te hn Es besteht die Gefahr von Veratzungen, wenn die 
Das bel Nae betreiben, wenn brennbares Gas Flussigkeit in Kontakt mit der Haut gelangt oder in die 

erzeugt wird. ae Augen gerat. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen. 

Dies kann zu Feuer und Explosion fuhren. 


J\ ACHTUNG 


Keine anderen Spannungen als die vorgegebene Wenn Rauch oder seltsame Geruche aus dem 
Versorgungsspannung verwenden. Funkgerat austreten, die Stromversorgung 
Dies kann zu Feuer und elektrischem Schlag fuhren. ausschalten und das Stromkabel aus der Buchse 


Nicht dauerhaft tiber langere Zeit senden. 6 ausstecken. 


; : ; Dies kann zu Brand, Flissigkeitsaustritt, Uberhitzung, 
Dies kann zu einem Temperaturanstieg des Hauptteils rar 7 i : 
und zu Verbrennungen und Defekten durch Uberhitzung Beschadigung, Entzundung und Gerateschaden fuhren. 


fihran Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst fur den 
: Amateurfunk unseres Unternehmens oder den Handler, 
Das Gerat nicht zerlegen oder modifizieren. bei dem Sie das Gerat erworben haben. 


Dies kann zu Verletzung,. elekirischem. Schlag und Die Kontakte des Stromsteckers und umgebende 
Golaies nade n JUnit: Bereiche jederzeit sauber halten. 7 

Den Stecker und elektrische Anschlusse usw. Dies kann zu Brand, Flussigkeitsaustritt, Uberhitzung, 
nicht mit nassen Handen handhaben. Den Stecker Defekt, Entzundung usw. fuhren. 


Santee nicht mit nassen Handen aus- und Vor Einbau getrennt verkauften Zubehérs und vor 
Dies kann zu Verletzung, Flussigkeitsaustritt, elektrischem 6 Werbinduncekbelwennon a) as, /otormmabel: “One 
Schlag und Gerateschaden fuhren. Dies kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Den Sicherungshalter des DC-Stromkabels niemals Gerateschaden fuhren. 

abschneiden. 

Dies kann zu Kurzschluss und EntzUndung und Brand 

fuhren. 
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Dies kann andernfalls zu Brand und Gerateschaden 


SO Nur die vorgegebenen Sicherungen verwenden. 
fuhren. 


Keine metallischen Gegenstande wie Drahte oder 
Wasser in das Innere des Produkts gelangen lassen. 
Dies kann zu _ Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fuhren. 


Das Gerat nicht in Bereiche stellen, in denen es 


leicht nass werden kann (z. B. in die Nahe eines 
Luftentfeuchters). 

Dies kann zu _ Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fuhren. 

Bei Anschluss’ eines DC-Stromkabels  darauf 


achten, die negative und positive Polaritat nicht zu 
vertauschen. 
Dies kann = zu 


Brand, und 


Gerateschaden fuhren. 


elektrischem Schlag 


oder vorgegebenen DC- 


Nur die mitgelieferten 
SO Stromkabel verwenden. 


Dies kann zu _ Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fuhren. 
Das Stromkabel und _ Verbindungskabel nicht 


unangemessen biegen, verdrehen, ziehen, erwarmen 
und modifizieren. 

Dies kann die Kabel durchtrennen oder beschadigen 
und zu Brand, elektrischem Schlag und Gerateschaden 
fuhren. 


Beim Aus- und Einstecken des Stromkabels und von 
Verbindungskabeln nicht am Kabel ziehen. 

Beim Ausstecken den Stecker oder Anschluss festhalten. 
Dies kann andernfalls zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fuhren. 


Kopfhorer und Ohrhorer nicht mit hoher Lautstarke 
benutzen. 

Dauerhafte Exposition zu hoher Lautstarke kann zu 
Gehorschaden fuhren. 


Verbindungskabel beschadigt sind, und wenn der 
DC-Stromanschluss nicht fest eingesteckt werden 
kann. 

Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst fur den 
Amateurfunk unseres Unternehmens oder den Handler, 
bei dem Sie das Gerat erworben haben, da dies zu 
Brand, elektrischem Schlag und Gerateschaden fuhren 
kann. 


Beim Einbau von getrennt verkauftem Zubehor 
und Austausch der Sicherung den gegebenen 
Anweisungen folgen. 
Dies kann zu_ Brand, 
Gerateschaden fuhren. 


Das Gerat nicht benutzen, wenn das Stromkabel und 


elektrischem Schlag und 


Das Gerat nicht benutzen, wenn der Alarm ausgelost 
wird. 

Aus’ Sicherheitsgrunden den  Stromstecker von 
Gleichstromgeraten, die an das Produkt angeschlossen 
sind, aus der Netzsteckdose ziehen. 

Niemals die Antenne beruhren. Dies kann zu Brand, 
elektrischem Schlag und Gerateschaden durch Donner 
fuhren. 


AN CAUTION 


Dieses Gerat nicht in die Nahe eines Heizgerats oder 
an einen Ort, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, 
stellen. 

Dies kann zu Verformung und Verfarbung fuhren. 


Dieses Gerat nicht an einem Ort aufstellen, an dem 
viel Staub und Feuchtigkeit vorhanden sind. 

Dies kann andernfalls zu Brand und Gerateschaden 
fuhren. 


Wahrend der Ubertragung so weit wie méglich von 
der Antenne entfernt bleiben. 

Langfristige Exposition zu elektromagnetischer Strahlung 
kann eine negative Auswirkung auf den menschlichen 
Korper haben. 


Das Gehause nicht mit Verdunner, Benzol 
abwischen. 

Flecken auf dem Gehause mit einem weichen und 
trockenen Stuck Tuch abwischen. 


usw. 


Nicht in die Hande von Kindern gelangen lassen. 
Dies kann andernfalls zu Verletzungen von Kindern 
fuhren. 


Keine schweren Gegenstande auf das Stromkabel 
und Verbindungskabel setzen. 

Dies kann das Stromkabel und _ Verbindungskabel 
beschadigen und zu Brand und elektrischem Schlag 
fuhren. 


Nicht in der Nahe von Fernseh- und Radiogeraten 
senden. 
Dies kann zu elektromagnetischen Storungen fuhren. 


Keine optionalen Produkte auRer den von unserem 
Unternehmen angegebenen Produkten verwenden. 
Dies kann andernfalls zu Gerateschaden fuhren. 


Bei Benutzung des Gerats in einem Hybridfahrzeug 
oder kraftstoffsparenden Fahrzeug vor dem 
Gebrauch den Kraftfahrzeughersteller konsultieren. 
Das Gerat kann ggf. durch den_ Einfluss von 
Stdérgerauschen elektrischer Gerate (Wechselrichter 
usw.), die im Fahrzeug eingebaut sind, Ubertragungen 
nicht normal empfangen. 


Oo OU VY OO! O|O!|Y 


Aus_ Sicherheitsgrunden' die Stromversorgung 
ausschalten und das DC-Stromkabel, das an den DC- 
Stromanschluss angeschlossen ist, herausziehen, 
wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt wird. 

Dies kann andernfalls zu Feuer und Uberhitzung fuhren. 


Das Gerat nicht werfen oder starken Aufprallkraften 
aussetzen. 
Dies kann zu Gerateschaden fuhren. 


Karten und Videokassetten bringen. 
Die Daten auf der Magnetstreifenkarte und der 


Oo Dieses Gerat nicht in die Nahe von magnetischen 
Videokassette usw. konnten geloscht werden. 


Bei Verwendung eines Kopfhorers oder Ohrhorers 
die Lautstarke nicht zu hoch drehen. 
Dies kann zu Horschaden fuhren. 


Das Gerat nicht auf eine wackelige oder schrage 
Flache oder an einen Ort stellen, an dem viele 
Vibrationen vorhanden sind. 

Das Gerat kann umfallen oder herunterfallen, was zu 
Brand, Verletzung und Gerateschaden fuhren kann. 


Nicht auf dem Produkt stehen und keine schweren 
Gegenstande oben auf das Gerat setzen oder 
Gegenstande in das Produkt einfuhren. 

Dies kann andernfalls zu Gerateschaden fuhren. 


Bei Anschluss eines Mikrofons an das Gerat nur die 
vorgegebenen Mikrofone verwenden. 


O Dies kann andernfalls zu Gerateschaden fuhren. 


Die Warme abstrahlenden Teile nicht beruhren. 

Bei Gebrauch fur langere Zeit wird die Temperatur 
der Warme abstrahlenden Teile hoher. Dies kann bei 
Beruhren zu Verbrennungen fuhren. 


Das Gehause des Produkts nur zum Austausch 
der Sicherung und bei Einbau getrennt verkauften 
Zubehors Offnen. 

Dies kann zu Verletzung, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fuhren. 


Einleitung 


Der FT-818 ist ein neuentwickelter, kompakter Multiband-Multimode-Portabeltransceiver fiir 
die Kurzwellen-, VHF- und UHF-Bander. Er umfaBt die Kurzwellenamateurfunkbereiche von 
160 bis 10 m sowie 6 m, 2 m und 70 cm. Es ist mit inm méglich, in SSB, CW, AM, FM und 
verschiedenen digitalen Betriebsarten zu arbeiten. Damit ist er das Portabelfunkgerat mit der 
groBten Funktionsvielfalt, vor allem, wenn man noch seine geringen Abmessungen in Betracht 
zieht. 


Konstruiert fiir den Betrieb aus einer externen Gleichspannungsquelle oder mit internen 
Batterien bzw. Akkus, stellt der FT-818 6 W Sendeleistung bei Verwendung einer externen 
Stromversorgung bereit. Wenn er aus dem NiMH-Akkupack SBR-32MH_ oder 8 Alkali- 
Batterien (AA) gespeist wird, reduziert der FT-818 die Sendeleistung automatisch auf 2,5 W. 


Das Multifunktions-LC-Display ist hintergrundbeleuchtet, wahlweise in blau oder bernstein- 
farben. Zur Schonung der Batterien kann die Beleuchtung abgeschaltet werden. Im Display gibt 
es neben der Frequenzanzeige ein Bargraph-Instrument fiir die Sendeleistung, die ALC-Span- 
nung, das SWR und den Modulationspegel. Des weiteren erfolgt die Anzeige verschiedener 
Statussymbole sowie eine Indikation der aktuellen Funktionen der Softkeys (A), UB) und (6). 
Zur Einstellung verschiedenster Parameter besitzt der FT-818 ein umfangreiches Mentisystem. 


Zu den fortschrittlichen Merkmalen des FT-818 gehGren zahlreiche Funktionen, die normaler- 
weise nur bei gro8en Basisstationen anzutreffen sind. Dazu gehéren zwei getrennte VFOs, Split- 
Betrieb, ZF-Shift, Clarifier (»RIT«), ZF-Storaustaster, Umschaltung fiir die AGC-Haltezeit, 
Regler fiir die HF-Verstarkung und den Squelch-Pegel, IPO-Funktion und Antennenabschwa- 
cher, Empfang im AM-Flugfunkband, AM- und FM-Rundfunkempfang, VOX, eingebauter elek- 
tronischer Keyer, einstellbarer CW-Mithérton, automatische Repeater-Ablage, eingebauter 
CTCSS-Koder und -Dekoder, ARTS™, Smart Search™, Spektrumskop, 200 Speicher, Speicher 
fiir die Anrufkanile und Scan-Eckfrequenzen, alphanumerische Bezeichnungsméglichkeit ftir 
die Speicher, APO- und TOT-Funktion, Steuerméglichkeit vom PC aus sowie Klone-Funktion. 


Wir empfehlen Ihnen, dieses Handbuch ausfiihrlich zu studieren, um die vielfaltigen Méglich- 
keiten Ihres neuen FT-818 vollstaéndig ausschépfen zu konnen. 


Technische Daten 


Allgemein 


Frequenzbereiche: 


Sendearten: 


Abstimmschrittweite (min.): 


Antennenimpedanz: 
Antennenanschliisse: 


Betriebstemperaturbereich: 


Frequenzstabilitat: 


Betriebsspannung: 


Stromaufnahme: 


Gehauseabmessungen: 


Masse: 


Sender 


Sendeleistung: 
Modulationsschaltung: 


FM-Hub (max.): 
Nebenaussendungen: 
Tragerunterdriickung: 
Unterdriickung des 


unerwtinschten Seitenbandes: 
SSB-Ubertragungsbandbreite: 


Mikrofonimpedanz: 


100 kHz — 33 MHz 

33 MHz — 56 MHz 

76 MHz - 108 MHz (nur WFM) 

108 MHz - 154 MHz 

420 MHz - 470 MHz 

1.8 MHz - 29.7 MHz 

50 MHz - 52 MHz 

144 MHz - 146 MHz 

430 MHz - 440 MHz 

(nur Amateurfunkband) 

A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB/USB), F3E (FM) 
F1D (9600 bps Packet-Radio), F2D (1200 bps Packet-Radio) 


Empfang: 


Senden: 


10 Hz (CW/SSB), 100 Hz (AM/FM) 

50 Q, asymmetrisch 

Frontplatte: BNC; Riickseite: PL (UHF) 

—10 °C bis +60 °C 

+0.5 ppm (CW/SSB/AM), +1 kHz +0.5 ppm (FM) 
(-10°C ~ +60°C) 


13,8 V +15 % Gleichspannung, Minus an Masse 
funktionsfahig: 8,0 V bis 16,0 V, Minus an Masse 
FBA-28 mit 8 AA-Alkali-Batterien: 12,0 V 

SBR-32MH (NiMH-Akkupack): 9,6 V 

Empfanger stummgeschaltet: 250 mA (etwa) 

Empfang: 450 mA 

Senden: 2,4 A (HF/50 MHz/144 MHz), 2,7 A (430 MHz) 
135 mm X 38 mm x 165 mm.(B x H X T) ohne Bedien- 


elemente, Buchsen und vorstehende Gehauseteile 
etwa: 900 g (ohne Batterien, Antenne, Mikrofon) 


6 W (SSB/CW/FM); 2 W (AM-Tradger) @13,8 V 

SSB: Balancemodulator; AM: Vorstufenmodulation; 

FM: variable Reaktanz 

+5 kHz (FM-N: +2,5 kHz) 

—50 dB (1,8 MHz — 29,7 MHz); —60 dB (50 / 144 / 430 MHz) 
=40 dB 


>50 dB 
400 Hz — 2600 Hz (—6 dB) 
200 Q — 10 kQ (nominal: 600 Q) 


Technische Merkmale 


Empfanger 
Schaltungsprinzip: Doppelsuperhet (SSB/CW/AM/FM), Superhet (WFM) 
Zwischenfrequenzen: 1. ZF: 68,33 MHz (SSB/CW/AM/FM); 10,7 MHz (WEM) 
2. ZF: 455 kHz 
Empfindlichkeit: SSB/CW AM FM 
100 kHz-—S500kHz —- ~ ~- 
500 kHz-—1,8 MHz —- 32 uV - 
1,8 MHz—28 MHz 0,25 uV 2 UV o 
28 MHz—-30 MHz _ 0,25 nV 2 uv 0,5 uv 
50 MHz —54 MHz 0,2 uV 2 uV 0,32 uV 
144 / 430 MHz 0,125 nV ~ 0,2 uV 
(IPO aus, ATT aus, SSB/CW/AM = 10 dB S/N, 
FM = 12-dB SINAD) 
Squelch-Empfindlichkeit: SSB /CW/AM FM 
1,8 MHz—-28 MHz 2,5 uV _ 
28 MHz—-30MHz 2,5 uV 0,32 uV 
50 MHz -54MHz 1uV 0,2 pV 
144 / 430 MHz 0,5 uV 0,16 nV 


(IPO aus, ATT aus) 


Spiegelfrequenzdampfung: HF / 50 MHz: =70 dB 
144 /430 MHz: 260 dB 
Z¥-Unterdriickung: | >60 dB 
Selektivitat (-6/-60 dB): = SSB/CW: 2,2 kHz/4,5 kHz 
AM: 6 kHz / 20 kHz 
FM: 15 kHz / 30 kHz 
FM-N: 9 kHz/25 kHz : 
SSB (mit opt. Filter YF-122S: 2,3 kHz / 4,7 kHz (-66 dB) 
CW mit opt. Filter YF-122C: 500 Hz / 2,0 kHz 
NF-Leistung: 1,0 W an 8 Q, max. 10 % Klirrfaktor 
NF-Ausgangsimpedanz: 4-16Q 
Leitungsgefuhrte Strahlung: Unter 4 nW 


Die technischen Daten kénnen sich jederzeit ohne Vorankiindigung dndern. Sie werden nur 
innerhalb der Amateurfunkbdander garantiert. Die Frequenzbereiche variieren in Abhdngigkeit 
von der Transceiver- Version. 


Am Gerat angebrachte Symbole: === Gleichstrom 


Hinweis: Der Empfangsteil Ihres Yaesu-Produktes wurde sehr sorgfaltig entwickelt. Trotz 
allem kénnen schwache Pfeifstellen auf einigen Frequenzen horbar sein. Dies stellt jedoch 


keinen Defekt das. Ursache hierfiir sind Frequenzbeziehungen verschiedener 
Oszillatorfrequenzen innerhalb des Empfangsteils. 


Lieferumfang und optionales Zubehor 


Lieferumfang 

MH-31A8J Handmikrofon 

FBA-28 Batteriehalter flr 8 AA-alkali-Batterien (nicht 1m Lieferumfang) 
SBR-32MH NiMH-Akkupack (9,6 V/1900 mAh) 

PA-48C/U* MiMH-Akku-Ladegerat 

YHA-63 Antenne (50/144/430 MHz) 

Stromversorgungskabel 

Schultertragegurt 

Gummiftibe 

Ferritkern 


Optionales Zubehor 


SBR-32MH NiMH-Akkupack (9,6 V/1900 mAh) 
PA-48B/C/U* MiMH-Akku-Ladegerat 

YF-122S Collins-SSB-Filter (2,3 kHz/4,7 kHz: -6 dB/-66 dB) 
YF-122C Collins-CW-Filter (500 Hz/2 kHz: -6 dB/-60 dB) 
YF-122CN Collins-CW-Filter (300 Hz/1 kHz: -6 dB/-60 dB) 
MH-31A8J Handmikrofon 

MH-36E8J DTMF-Mikrofon 

M-1 Bezugsmikrofon 

M-100 Doppelelement-Mikrofon 

YH-77STA Leichter Stereo-Kopfhorer 

SCU-17 USB-Schnittstellen-Modul 

CSC-83 Schutztasche 

CT-62 CAT-Interfacekabel 

CT-39A Packet-Radio-Kabel 

ATAS-25 Aktiv abgestimmtes Antennensystem 


*: Abhangig von Funkgeratversion 


MIC 


MIC MIC GND 


DATA 

SQL DATA OUT 

N@ES 1200 bps 

DATA OUT _/ff®G™\\_ p77 
9600 bps _ Mest] 
SS 

GND~ “=~ ™ DATAIN 

TASTE MASSE 


Anschiubbelegungen 


INPUT DC 13,8 V 


O—iL_| 


SIGNAL GND — 


TX INH AR BAND DATA 
RX p _1Hr@eSthl cnn 


TX D SL 


TX GND +13.8V 


KEY 


PUNKT STRICH MASSE 


Inbetrieonahme 


AnschluB der mitgelieferten Antenne YHA-63 


Ihrem FT-818 liegt eine dreiteilige Antenne YHA-63 bei, die fiir optimale Eigenschaften auf 
50, 144 und 430 MHz ausgelegt ist. Sie funktioniert ebenfalls im FM-Rundfunkbereich oder in 
anderen VHF-Frequenzbereichen. Diese Antenne ist zum Anschlu8 an der BNC-Buchse an der 
Frontplatte des Gerates vorgesehen. | 


Fiir den Betrieb auf Kurzwelle und auf 50 MHz werden zumeist Dipole oder zerlegbare 
Vertikalantennen benutzt, die tiber ein Koaxialkabel gespeist werden. Diese Antennen kénnen 
an der PL-Buchse auf der Riickseite des Funkgerites angeschlossen werden. 


Beim Anschlu8 der YHA-63 an die BNC-Buchse sollten Sie wie folgt vorgehen: 


Fiir den ausschlieBlichen Betrieb auf 144/430 MHz schrauben Sie die kiirzere obere AbschluB- 
sektion auf den Hauptantennenschacht und stecken Sie das Ganze zusammen auf die BNC- 
Buchse, wobei Sie die Antenne eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen miissen. 


“> Ftir den Betrieb auf 50 MHz losen Sie die kiirzere obere 
AbschluBsektion und schrauben Sie anstelle dessen die 
lange Abschlufsektion fest. Diese Antenne arbeitet jetzt 
auch auf 144 und 430 MHz. Dennoch wird empfohlen, bei 
Verzicht auf den 50-MHz-Betrieb die kiirzere Variante zu 
wahlen. 


Fiir den Empfangsbetrieb auf Kurzwelle kénnen Sie 
eine Drahtantenne beliebiger Lange benutzen. Zum An- 
schluB verwenden Sie z.B. einen kleinen Kabelschuh, den 
Sie zwischen der unteren und oberen Sektion einklemmen 
k6nnen. 

Wenn Sie [hren FT-818 des 6fteren als KW-Empfanger 
einsetzen wollen, ist die Anfertigung einer KW-Draht- 
antenne mit PL-Stecker fiir die Antennenbuchse auf der 
Riickseite ratsam. 


Im Menti #07 (ANTENNA) haben Sie die Méglichkeit, 
eine Buchse, entweder an der Frontplatte oder auf der 
Riickseite, fiir ein bestimmtes Band auszuwihlen. Weitere 
Informationen dazu auf Seite 60. 


Inbetriebnahme 


Anschluf8§ der Mikrofons 


Um das Mikrofon anzuschlieBen, stecken Sie den Stecker des Mikrofons in die 
Mikrofonbuchse (MIC) auf der rechten Seite des Funkgerates. Drticken Sie den Stecker soweit 
hinein, bis Sie das Klicken des Einrastens horen. 


Um das Mikrofon zu entfernen, dricken 
Sie leicht auf das Zeichen PUSHV am 
Mikrofonstecker. Wahrend Sie diesen 
Punkt niederdrticken, ziehen Sie den 


®) SP.PH| 
= [ele 
Stecker vorsichtig ab. 


Hinweis: Bei Digital- oder Packet- 
Radio-Betrieb ist es nicht erforderlich, 


das Mikrofon zu entfernen, weil durch 
die Aktivierung der PTT von der DATA- 
Buchse aus automatisch die NF-Verbindung zur Mikrofonbuchse unterbrochen wird. 


Anbringen des Trageriemens 


Der beiliegende Schultertrageriemen 
gewahrleistet ein Maximum an Komfort 
und Sicherheit fiir Ihren FT-818. 


Mi Bringen Sie den Schultertrageriemem, 
so wie in der Abbildung gezeigt, an den 
Osen direkt hinter der Frontplatte des FT- 
818 an. Der Gurt darf nicht verdreht sein. 
M Eine passende Aufhadngung fir das 
Mikrofon befindet sich an geeigneter 
Stelle. Wenn Sie das Mikrofon nicht 
benutzen, laBt es sich daran befestigen, so 
dal Sie beide Hande fur andere Dinge frei 
haben. 


Montage der GummifuBe 


Ihr FT-818 wird mit vier GummifiiBen 
geliefert, damit es sich beim Betrieb von 
einer Basisstation oder einem Campingtisch 
aus leicht bedienen Iasst. 

Bringen Sie die GummifutBe in den 
Positionen an, die in der Abbildung 
dargestellt sind. 


Inbetriebnahme 


Einsetzen der Batterien 


Der FT-818 wird mit der Batteriehalterung FBA-28 fiir alkalische AA-Batterien geliefert. Mit 
einem frischen Satz Batterien empfangt das Funkgerat ca. 5,5 Stunden unter normalen Bedin- 
gungen. 


1. Um die Batterien einzusetzen oder auszutauschen, miissen Sie zuerst den Deckel am Boden 
des Funkgerates entfernen. Schieben Sie die Verriegelung nach vorn, wie es die Abbildung zeigt. 
Nun klappen Sie den Deckel nach oben auf und legen ihn beiseite. 


2. Setzen Sie die Batterien wie in der Abbildung gezeigt ein, und beachten Sie dabei besonders 
ihre Polaritat. 


3. Wenn Sie die Batterien eingesetzt haben, schlieBen Sie das Batteriefach wieder. 


Wichtige Hinweise: 

Wenn abzusehen ist, daB Sie das Funkgerat langere Zeit (mehr als 10 Tage) nicht benut- 
zen werden, sollten Sie die Batterien aus der Batteriehalterung entfernen, weil auslaufen- 
de Chemikalien das Funkgerdt beschidigen kénnten. Uberpriifen Sie den Batteriehalter 
gelegentlich auf Anzeichen von Korrosion oder Batterielecks und entfernen Sie die 
Batterien sofort, wenn Sie Derartiges feststellen. 


i Die Batteriehalterung FBA-28 ist ausschlieBlich fiir alkalische AA-Batterien vorge- 
sehen. Versuchen Sie nicht, NIMH-Akkus oder andere wiederaufladbare Zellen einzuset- 
zen, weil die notwendige Schutzschaltung fiir Akkumulatoren nicht enthalten ist. 


Wenn Sie die Batterien wechseln, sollten Sie immer einen kompletten neuen Satz 
(8 Stiick) einsetzen. 


=: Wenn sich die Batteriespannung dem Wert néhert, bis zu dem das Funkgerat arbeitet, 
beginnt ein kleines C_| zu blinken und zeigt an, dal es Zeit wird, die Batterien zu wech- 
seln. 


Inbetriebnahme 


Externe Stromversorgung 
Der FT-818 148t sich mit einem 13,8-V-Gleichspannungs-Netzteil betreiben, das 3 A Dauer- 
strom liefern kann. Das mitgelieferte Gleichstromkabel E-DC-6 kann dafiir benutzt werden. 


Wenn Sie das Funkgerat mit einem externen Netzteil betreiben, kOnnen Sie einen eingesetzten 
NiMH-Akku SBR-32MH wahrend des Funkbetriebs laden. . 


Beim Anschlu8 des Gleichstromkabels miissen Sie unbedingt die Markierungen beachten, um 
sicherzustellen, daB die Polaritaét der Betriebsspannung nicht vertauscht wird. Verbinden Sie den 
rot-schwarz-isolierten Draht mit dem Pluspol der Gleichstromquelle und verbinden Sie den vél- 
lig schwarzen Draht mit dem Minuspol. 


FT-818 


Fuse holder a 7 


WHITE/BLACK 


Supplied DC Cable 


Hinweis: 

Gehen Sie beim AnschluB an das Netzteil ausgesprochen vorsichtig vor. Benutzen Sie 

nur 13,8-V-Netzteile und beachten Sie die richtige Polaritat. Ernsthafte Schaden konnten die 
Folge sein, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten. 


Die Garantie fur dieses Funkgerat schlieBt Schaden durch den AnschluB an ein ungeeignetes 
Netzteil oder vertauschte Polaritat aus. 


Wichtiger Hinweis 

Manchmal verursacht das 70-cm-Sendesignal St6rungen, wenn der FT-818 an einem 
Netzgerat mit der Gummiantenne betrieben wird, besonders, wenn sich die Antenne in der 
Nahe von metallischen Gegenstanden befindet. 

Beim Auftreten von Storungen wickeln Sie das beiliegende Stromversorgungskabel E-DC-6 
ein- bis zweimal um den mitgelieferten Ferrikern und klappen ihn zusammen wie unten 
gezeigt. Installieren Sie den Kern so nahe wie moéglich am Stromversorgungsstecker des 


FT-818. 


ein- bis zweimal umwickeln, 
die 2 Halften zusammenklappen 


DC-Kabel 


so nahe wie moglich 


Inbetriebnahme 


Benutzung des NiIMH-Akkus SBR-32MH 


Der als NIMH-Akku SBR-32MH hat eine Nennspannung von 9,6 V und eine Kapazitat von 
maximal 1900 mAh. 


Einsetzen 
1. Um den NiMH-Akku SBR-32MH einzusetzen, mtissen Sie zuerst das Batteriefach wie 


vorher beschrieben offnen. 


2. Nehmen Sie die Batteriehalterung FBA-28 heraus und trennen Sie, so wie in der Abbildung 
gezeigt, durch Abziehen die Kabelverbindung des FBA-28 zum Gerat. 


3. Verbinden Sie das AnschluBbkabel des SBR-32MH mit dem Gerat und setzen Sie den 
NiMH-Akku in das Batteriefach ein. 


4. SchlieBen Sie den Deckel. 


FBA-28 
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Inbetriebnahme 


Laden 


Zum Laden des SBR-32MH ist entweder der als Zubehor erhaltliche Lader PA-48 oder eine 
externe Gleichspannungsquelle mit 13,8 V (415 %) erforderlich. Benutzen Sie den Lader PA- 
48, mu} der FT-818 wahrend des Ladens ausgeschaltet sein. Sofern Sie das Gerat an einer 
externen 13,8-V-Gleichspannungsquelle betreiben, konnen Sie den FT-818 wahrend des 
Ladens zum Funken benutzen. 


1. Schalten Sie den FT-818 aus und stecken Sie den Stecker des optionalen PA-48 in die 
Buchse INPUT: 13.8V === an der Riickseite des Gerats. 


2. Stecken Sie den PA-48 in eine Steckdose. 

3. Betatigen Sie die GWN-Taste fiir 1 Sekunde, um das Gerat einzuschalten. 

4. Driicken Sie kurz die (F)-Taste. 

5. Drehen Sie den GED-Knopf bis die Funktionszeile [CHG, VLT, DSP] im Display erscheint. 


6. Driicken Sie die @AJ-Taste, um die CHG-Option auszuwahlen. Das Display kehrt dabei 
augenblicklich zur normalen Frequenzanzeige zurtck. 


7. Das FT-818 ausschalten. Auf dem Display werden ,,CHG 
TIME RMN* sowie die verbleibende Zeit angezeigt, um darauf (CHE TIME RMW 
hinzuweisen, wie lange es noch dauert, bis das SBR-32MH S59 

vollstandig aufgeladen ist. 


Wichtiger Hinweis 


(J Die Modelle PA-48 sind nicht darauf ausgelegt, das Funkgerat fiir den Betrieb (Empfangen 
oder Senden) mit Strom zu versorgen. 

(J Bitte beachten Sie, dass das PA-48 zu Stérgerauschen im TV- und Rundfunkempfang in 
unmittelbarer Nahe beitragen kann, sodass wir seine Nutzung neben einem solchen Gerat 
nicht empfehlen. 
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Knopfte und Schalter an der Frontplatte 


PWR-Taste (Power-Taste) 
Driicken Sie die -Taste eine Sekunde lang, um den Transceiver ein- oder auszuschalten. 


(2) AF-Knopf (NF-Regler) 

Mit dem CAE) -Knopf kénnen Sie die Lautstirke fiir den eingebauten Lautsprecher bzw. einen 
externen Lautsprecher oder Kopfhorer einstellen. Drehen im Uhrzeigersinn erhoht die 
Lautstarke. 


(3) SQL/RF- -Knopf (Squelch-/HF- Verstarkungsregler) 

Bei der Europa- Version des Transceivers ist der GQL/RP) -Knopf werkseitig als Squelch-Regler 
programmiert. Uber Menii #45 kann seine Wirkung als HF- -Verstarkungsregler umprogram- 
miert werden, mit dem die Verstarkung der HF- und ZF-Stufen des Empfangers manuell 
verandert werden kann. 


LOCK-Taste (Verriegelungstaste) 

Durch Driicken dieser Taste konnen die Bedienelemente an der Frontseite verriegelt werden. 
So vermeidet man versehentliche Veranderungen der Frequenz oder andere unbeabsichtigte 
Schaltvorgange. 


V/M-Taste (VFO/Memory-Taste) 
Betatigungen dieser Taste schalten zwischen VFO- und Speicherbetrieb um. 


TRANSMIT/BUSY-LED (Sende/Squelch-LED) ; 
Diese LED leuchtet grin, wenn der Squelch sich offnet, und wird wahrend der Ubertragung 
rot. 


Hauptabstimmknopf 
Hauptabstimmknopf des Transceivers, der sowohl fiir die Frequenzeinstellung als auch fiir 
Meniieinstellungen benutzt wird. 


F-Taste (Funktionstaste) 
Ein kurzes Betatigen dieser Taste aktiviert die Anzeige der Funktionen der Softkeys (A), 
und (G). Wenn man die (F) -Taste eine Sekunde lang driickt, wird der Meniimodus aufgerufen. 
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Knopfte und Schalter an der Frontolatte 


BAND (DWN) /BAND (UP)-Tasten 
Jede Betatigung einer dieser Bandumschalttasten schaltet innerhalb des nachfolgenden Sche- 
mas um. Hinweise zum KW-BC-Band siehe Seite 19. 


1.8 MHz<«~3.5 MHz<~5.0 MHz «77.0 MHz<>10 MHz<~> 14 MHz<«~>15 MHz<«~>18 MHz 
430 MHz<~> 144 MHz<«~>108 MHz<~88 MHz<~50 MHz<+~28 MHz<>24 MHz<>21 MHz 


MODE (<)/ MODE (P)-Tasten 
Jede Betatigung einer dieser Tasten dndert die Betriebsart innerhalb nachfolgenden Umschalt- 
schemas. 


HOME-Taste 
Die Betatigung ruft den Anrufkanal auf. 


SEL-Knopf (Auswahlknopf) 

Dieser Rastdrehknopf wird fiir die Abstimmung, die Speicherwahl und zur Auswahl der 
Funktionen fiir die Softkeys (A), und benutzt. Dariiber hinaus verfiigt der Knopf tiber 
eine Tastenfunktion, die fiir einige Einstellungen genutzt wird. 


CLAR-Taste (Clarifier) 

Kurzzeitiges Driicken aktiviert die Clarifier(RIT)-Funktion des Empfangers. Mit dem GEL - 
Knopf ist es nun méglich, die Empfangsfrequenz um maximal +9,99 kHz von der eingesteliten 
Sendefrequenz zu verstimmen. 

Wenn Sie diese Taste eine Sekunde lang driicken, wird die ZF-Shift aktiviert. Dabei ist es még- 
lich, mit dem GED -Knopf die Mittenfrequenz des ZF-Durchlafbereichs zu verschieben. 


Antennenbuchse 

Stecken Sie die mitgelieferte Antenne (50/144/430 MHz) auf diese BNC-Buchse. Es ist még- 
lich, auch eine andere Antenne mit 50 Q Impedanz anzuschliefen. Beachten Sie dabei, dab die 
Antennenbuchse auf der Frontplatte werkseitig fiir die Kurzwellenbander nicht aktiviert ist 
(Anderung tiber Menii #07 méglich). 


Softkeys (Tasten mit variabler Funktion) 

Mit diesen drei Tasten k6nnen die wichtigsten Funktionen des Transceivers geschaltet werden. 
Ein kurzzeitiges Betatigen der -Taste aktiviert die eae ihrer aktuellen Funktionen im 
Display oberhalb der Tasten (A), GB) und (G). Drehen des GEL) -Knopfs scrollt durch die ins- 
gesamt 12 Funktionszeilen fiir die Tasten (A), GB) und (@). Die wahlbaren Funktionen sind in 
der nachfolgenden Tabelle (siehe nachste Seite) zusammengefaBt. 
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Display; Anschlusse und Schalter an der rechten Seite 
Displaysymbole 


; UFOs eee [Se saeeberedie 
ts HG. Aik k— ruckseitige Antennenbuchse alege wert, 


mame cee me mem me i ee ee me ee oe 


Ss r= — Tastatur verriegelt 


cae ee ey re ee te me ee eee tee te oe mee eee ie ee ee ee 


ly 
bw BO BSA pcs & Lal 3 ua in — Schnellabstimm-Modus (MH-31A8J) aktiv 


Batterie / Akkumulator entladen 
Split-Betrieb 
Symbol fir Sendeleistung 
APO eingeschaltet 
DCS eingeschaltet 
CTCSS-Dekoder eingeschaltet 
CTCSS-Koder eingeschaltet 
Richtung der Repeater-Ablage 
Dual-Watch-Funktion eingeschaltet 


S: S-Meter* 
PO: Anzeige der Sendeleistung 
ALC: Anzeige der ALC-Spannung 
SW: SWR-Anzeige 

MO: FM-Hub-Anzeige a 
*: Diese Funktion ist auf den FM/UKW-Sendefrequenzen nicht aktiv. 


ipa SP-PH 


Mikrofonbuchse (MIC) 
SchlieBen Sie hier das mitgelieferte Handmikrofon MH-31agu an. 


(2) Buchse fiir externen Lautsprecher und Kopfhorer (SP/PH) 
An diese 2polige 3,5-mm-Buchse kann ein externer Lautsprecher (4 bis 16 Q) oder ein Kopf- 
horer angeschlossen werden. Der Ausgangspegel der NF variiert in Abhangigkeit von der 
Einstellung des CAE) -Knopfs an der Frontplatte. 
| Bevor Sie einen Kopf- oder Ohrhorer in die Buchse stecken, sollten Sie den SP-PH- 
/\ Schiebeschalter unbedingt in Position PH bringen, um Ihr Gehor vor Schaden zu 
SP-PH-Schiebeschalter 


schiitzen. 
Wenn Sie Kopf- oder Ohrhorer an diesem Transceiver benutzen, schieben Sie den Schalter in 
Stellung PH. 
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Anschlusse an der Ruckseite 


@) INPUT: 13.8V-=- | 

AnschluB fiir die externe Gleichstromversorung des Transceivers. Verwenden Sie das mitge- 
lieferte Stromversorgungskabel, um diese Buchse mit dem Akkumulator eines Kraftfahrzeugs 
oder mit einem Gleichstromnetzteil zu verbinden. Die externe Stromversorgung mufi minde- 


stens 3 A in einem Spannungsbereich von 8 bis 16 V liefern kénnen. Uber diese Buchse erfolgt 
auch das Laden des optionalen Akkupacks SBR-32MH. 


GND-Anschlu8 
Fiir optimale Leistung und sicheren Betrieb sollte mit dieser Schraube ein Kabelschuh mit 
Erdungskabel angeschlossen werden. Dieses sollte eine stabile, kurze Litze sein. 


(3) KEY-Buchse 
An diese 3polige Klinkenbuchse mit 3,5 mm Durchmesser kann die Morsetaste oder ein Paddle 
angeschlossen werden. 


DATA-Buchse 

Diese 6polige Mini-DIN-Buchse dient zum Anschluf von TNCs. An den Pins stehen das NF- 
Signal des Empfangers mit festem Pegel, die PTT, der Squelch-Status und eine Masseleitung 
zur Verftigung. | 


(5) ACC-Buchse ; 

An den Pins dieser 8poligen Mini-DIN-Buchse stehen ein an Masse gelegtes Signal wahrend 
des Sendens, die ALC, ein Sende-Sperrsignal und ein Band-Data-Signal zum Anschlu einer 
externen Leistungsendstufe zur Verfiigung. Diese Buchse dient auch dem Anschlufi eines zwei- 
ten FT-818 zum Klonen und zur Steuerung des Transceivers mittels Personalcomputer. 


() ANT Antennenbuchse 

PL-Buchse zum Anschlu& der Kurzwellen- und/oder 50-MHz-Antenne mit einer Impedanz von 
50 Q. In der werksseitigen Voreinstellung ist diese Buchse auf dem 50-, 144- und 430-MHz- 
Band nicht aktiviert. Wenn Sie diese Buchse auf dem 50-, 144- oder 430-MHz-Band benutzen 
wollen, kénnen Sie die entsprechenden Einstellungen in Menti #07 vornehmen. 
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Funktionszellen 


Funktions- 


zeile 
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ie (A)-Taste, um 
zwischen VFO-A und VFO-B 
umzuschalten. 


Driicken Sie die (A)-Taste, um 
die Einstellungen des aktuellen 
VFOs in einen Speicher zu 
tibernehmen. 


STO 
Driicken Sie die (A)-Taste, um 
den VFO in die Quick Memory 
Bank zu speichern. 


RPT 
Driicken Sie die (A)-Taste kurz, 
um die Richtung der Sende- 


frequenzablage (»—«, »+« oder 
simplex) beim Repeater-Be- 
trieb zu wahlen. 

Driicken Sie die (A)-Taste 1 Se- 
kunde lang, um Menii #42 (Ein- 
stellung der Repeater-Ablage) 
direkt aufzurufen. 


SCN 
Driicken Sie die (A)-Taste, um 
den Scanvorgang in Richtung 
hoherer Frequenzen zu starten. 


SSM 

Driicken Sie die (A)-Taste kurz, 
um das Spektrumskop zu akti- 
vieren. 

Driicken Sie die (A)-Taste 1 Se- 
kunde lang, um das Menii #43 
(Spektrumskop-Modus) direkt 
aufzurufen. 


(B )-Taste 


A=B 
Driicken Sie die (B)-Taste, um 
VFO-A in VFO-B zu kopieren, 
so daB beide VFOs identisch sind. 


MC 
Driicken Sie die (B)-Taste, um 
den aktuellen Speicher als zu 
uberspringenden (Skip Chan- 
nel) zu definieren. 


RCL 
Driicken Sie die (B)-Taste, um 
die Quick Memory Bank aufzu- 


rufen. 


REV 
Driicken Sie die (B)-Taste, um 
beim Repeaterbetrieb die Sen- 
de- und Empfangsfrequenz zu 
vertauschen. 


PRI 
Driicken Sie die (B)-Taste, um 
den Prioritaétsscan zu aktivie- 
ren. 


SGH 
Driicken Sie die (BJ-Taste, um 
die Smart-Search-Funktion zu 
aktivieren. 


(GC )-Taste 


SPL 
Driicken Sie die (C)-Taste, um 
Split-Betrieb mit VFO-A und 
VEFO-B zu erméglichen. 


TAG 
Driicken Sie die (G)-Taste, um 
die Displayanzeige beim Spei- 
cherbetrieb zwischen Frequenz- 
und alphanumerischer Anzeige 
umzuschalten. 


PMS 
Driicken Sie die CG)-Taste, um 
den programmierbaren Spei- 
cherscan zu aktivieren. 


TON 

Driicken Sie die (G)-Taste 
kurz, um CTCSS- oder DCS- 
Betrieb zu aktivieren. 

Driicken Sie die (G)-Taste 1 Se- 
kunde lang, um das Menii #48 
(Einstellung der CTCSS-Ton- 
frequenz) direkt aufzurufen. 


DW : 
Driicken Sie die (G)-Taste, um 
die Dual-Watch-Funktion ein- 
zuschalten. 


ART 

Driicken Sie die (CC)-Taste 
kurz, um die ARTS-Funktion 
einzuschalten. 

Driicken Sie die (€)-Taste 1 Se- 
kunde lang, um das Menti #09 
(ARTS-Warnton) direkt aufzu- 
rufen. 


Funktionszeilen 


Funktions- (A )-Taste -Taste -Taste 


zeile 


ATT 

Driicken Sie die (8)-Taste, um 
den Eingangsabschwacher des 
Empfangers einzuschalten. Da- 
durch werden alle Signale und 
St6érungen um ca. 10 dB ge- 
dampft. 

Die ATT-Funktion steht im 
144- und 430-MHz-Band nicht 
zur Verfiigung. 


IPO 

| Driicken Sie die (A)-Taste, um 
den Vorverstaérker des Empfan- 
gers zur Verbesserung des GroB- 
signalverhaltens zu umgehen. 
Die [PO-Funktion steht im 
144- und 430-MHz-Band nicht 
zur Verfiigung. 


NAR 
Driicken Sie die UG )-Taste, um 
den Schmalbandfilter-Modus 
zu aktivieren (ftir CW ist das 
optionale Filter YF-122C bzw. 
fiir SSB das YF-122S erforder- 
lich). 

Bei FM wird im 28-MHz-Band 
auf niedrigeren FM-Hub um- 
ese naitet Driicken Sie die 
(G )-Taste 1 Sekunde lang, um 
das Menii #38 (Aktivierung des 
optionalen Filters nach Ein- 
bau) direkt aufzurufen. 


NB 
Driicken Sie die (A)-Taste, um 
den ZF-St6raustaster einzu- 
schalten. 


AGC 
Driicken Sie die (B)-Taste, um 
die Haltezeit der AGC umzu- 
schalten (Fast, Slow, Auto bzw. 
Off). 


ohne Funktion 


MTR 
Driicken Sie die (B)-Taste, um 
die Anzeigefunktion des Bar- 
graphinstruments beim Senden 
im Display zu wahlen (Sende- 
leistung, ALC, SWR oder Mo- 
dulationspegel). 


BK 
Driicken Sie die (B)-Taste, um 
bei CW auf Semi-BK-Betrieb 
umzuschalten. 

Driicken Sie die (B)-Taste 1 Se- 
kunde lang, um das Menii #17 
(Einstellung der BK-Haltezeit) 
direkt aufzurufen. Bei der Ein- 
stellung auf 10 ms erreicht der 
Transceiver annadhernd Voll- 
QSK-Eigenschaften. 


VLT 
Driicken Sie die (B)-Taste, um 
im Display die Spannung der 
Stromversorgung anzuzeigen. 


ohne Funktion 


PWR 

Driicken Sie die (A)-Taste, um 

die Leistungsstufe des Senders. 
zu wahlen (Low!1, Low2, Low3 

oder High). 


KYR 
Driicken Sie die CG)-Taste, um 
den eingebauten elektronischen 
Keyer zu aktivieren 

Driicken Sie die (C)-Taste 1 Se- 
kunde lang, um das Menti #21 
(Einstellung der Tastgeschwin- 
digkeit) direkt aufzurufen. 


VOX 
Driicken Sie die (A)-Taste kurz, 
um die VOX-Funktion (bei SSB, 
AM oder FM) einzuschalten. 

Driicken Sie die (A)-Taste 1 Se- 
kunde lang, um das Menii #51 
(VOX-Empfindlichkeit) direkt 
aufzurufen. 


DSP 
Driicken Sie die (G)-Taste, um 
die Anzeige im Display zwi- 
schen groBen und kleinen Zei- 
chen umzuschalten. 


CHG 

Driicken Sie die (A)-Taste, um 
mit dem Laden desNiMH-Ak- 
kus zu beginnen. 

Driicken Sie die (A)-Taste 1 Se- 
kunde lang, um das Meni #11 
(Einstellung der Ladezeit) di- 
rekt aufzurufen. 


TCH 
Driicken die (A)-Taste, um den 
CTCSS-Scan zu starten. 


ohne Funktion 


DCH 
Driicken Sie die (B)-Taste, um 
den DCS-Scan zu starten. 


Die Nummer der Funktionszeile wird im Display nicht angezeigt. 
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Beirieb 


sf, Hallo! Ich bin R. F. Radio, und ich bin Ihr Begleiter durch die einzelnen Schritte zur 
uP. Inbetriebnahme Ihres neuen FT-818. Ich weif,, daB Sie ungeduldig sind und schnell 
> ORV werden méchten, aber ich rate Ihnen, das Kapitel Betrieb dieses Handbuchs so 
sorgfdltig wie modglich zu lesen, um das Beste aus Ihrem fantastischen neuen 
Funkgerat herauszuholen. Lassen Sie uns beginnen. 


Einschalten des Funkgerats 
1. Um das Funkgerat einzuschalten, driicken Sie 
die GAWM3) -Taste 1 Sekunde lang. 


2. Um das Funkgerat wieder auszuschalten, driik- 
ken Sie die GM -Taste ebenfalls 1 Sekunde lang. 


Die Verzégerung von einer Sekunde soll 
dem versehentlichen Ein- oder Ausschal- 
ten vorbeugen. 


Anzeige der Betriebsspannung 


Wenn Sie das Funkgerat einschalten, wird die Betriebsspannung 
in der oberen linken Ecke des Displays fiir 2 Sekunden angezeigt. 
Danach kehrt dieser Teil des Displays zur normalen Anzeige (VFOa, 
VFOb oder Speicherkanalnummer) zurtick. 


Um sich die Betriebsspannung zu einem beliebigen Zeitpunkt anzeigen zu lassen, gehen Sie 
folgendermafen vor: 


1. Driicken Sie kurz die -Taste und drehen Sie den 
(CHG, VLT, DSP) im Display erscheint. 


2. Driicken Sie die -Taste kurzzeitig, so dafi der Wert der Betriebsspannung in der linken 
oberen Ecke des Displays angezeigt wird. 


SEL) -Knopf, bis die Funktionszeile 11 


3. Um diese Anzeige wieder abzuschalten, miissen Sie die (B) -Taste noch einmal kurz driicken. 


<a- Merken Sie sich bitte: Die Nummern der einzelnen Funktionszeilen werden im Display 


\o ae é, 
Ashe nicht angezeigt. 


se) 
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Beirieb 


Bandwahl 


Dieser Transceiver tiberstreicht einen unglaublich 
groBen Frequenzbereich. Daher ist er in verschiede- 3 
ne Bereiche (Bander) unterteilt, fiir die unterschied- 
liche Abstimmschritte und Betriebsarten voreinge- 
stellt sind. Die Abstimmschrittweite und die 
Betriebsart kOnnen, wie im weiteren beschrieben, ver- 
dandert werden. Um von Band zu Band umzuschal- 
ten, driicken Sie die GAND(IDWND - oder - 
Taste, wodurch Sie das nachsttiefere oder nachsthohere w4hlen. 


1.8 MHz<«~3.5 MHz<~>5.0 MHz «7.0 MHz<~10 MHz<~> 14 MHz<>15 MHz<«~>18 MHz 


430 MhHz<—> 144 MHz<—> 108 MHz<«~88 MHz<—~50 MHz<«—~28 MHz<«~24 MHz<—>21 MHz 


<M=¢- VFOa und VFOb sind unabhdngige VFOs, so da sie auf verschiedene Bander einge- 
sep. stellt werden kénnen. Weitere Details im Abschnitt VFO-System auf Seite 21. 
~ Das KW-AM-Rundfunkband (KW-BC) meldet sich beim ersten Einschalten mit der werk- 

seitigen Voreinstellung von 15.000.00 MHz. Es ordnet sich nachfolgend automatisch 


~ entsprechend der zuletzt eingestellten Frequenz zwischen den Amateurfunkbdndern ein. 


Betriebsartenwah! 
Driicken Sie entweder die CMODE(<) -Taste oder 
die DE 


=(>)) -Taste, um von einer Betriebsart zur 
anderen, wie dargestellt, umzuschalten. 


> LSB +> USB ¢> CW <> CWR¢> AM <> FM €> DIG ¢> PKT + z 


upt- Sie kKonnen VFOa und VFOb in ein und demselben Band mit iciechiedonen Betriebs- 


sep. - arten koppeln, so daf Sie zum Beispiel einen USB-VFO und einen CW-VFO benutzen 
oS kénnen. 


Einstellen der Lautstarke 


Drehen Sie am CAF) -Knopf, um eine angenehme Cf —| : 
Horlautstarke einzustellen. | (o} 


In der Betriebsart DIG und PKT spielt die Stellung le fi 
des -Knopfs keine Rolle, da die DATA-Buchse 
einen festeingestellten NF-Pegel fiihrt. 


,, Drehen Sie zu Beginn den (AE) -Knopf an den linken Anschlag, vor allem in der 
Ne a Betriebsart FM. Das Rauschen kénnte sonst méglicherweise sehr laut sein. 


19 


Betrieb 


Mienusystem des FT-818 


Viele Einstellungen des Transceivers konnen vom Benutzer tiber ein geeignetes Meniisystem 
angepaBt werden. Wenn diese Einstellungen einmal vorgenommen sind, brauchen Sie sich 
damit im Funkbetrieb nicht mehr zu beschaftigen. Die Komplettiibersicht zum Mentisystem fin- 
den Sie auf Seite 58. Fiirs erste soll diese Erlauterung tiber die Veranderung der Einstellungen 
genligen: 


1. Driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen. 


2. Drehen Sie den (GEL) -Knopf, um das zu andernde Menii auszuwdhlen (zum Beispiel Menii 
#01, mit dem Sie die automatische Repeater-Ablage ein- und ausschalten). 


3. Drehen Sie am Hauptabstimmknopf (@INB), um das entsprechende Merkmal auf den 
gewiinschten Wert einzustellen (in diesem Fall ist der voreingestellte Wert »ENABLE« und Sie 
ko6nnen mit dem Hauptabstimmknopf »DISABLE« anwihlen). 


4, Driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um die gednderte Einstellung zu speichern und 
zum N ormalbetrieb zurlickzukehren. 


ye’, Wenn Sie die (E)-Taste nur kurz gedriickt haben, um eine Funktionszeile aufzurufen, 
wey = miissen Sie die (E)-Taste wiederum kurz driicken, um die Funktionsanzeige der CA)-, 
(B)- und (C)-Taste wieder zu léschen. 


Einstellen der HF-Verstarkung und der _— 


Der GQL/RF) -Knopf ist je nach Exportland des 
FT-818 unterschiedlich konfiguriert. 


Wenn der G@L/RE -Knopf an Ihrem Funkgerat als 
Steller fiir die HF-Verstarkung vorgesehen ist, mu 
er ganz an den rechten Anschlag gedreht werden, 
um in den Betriebsarten SSB, CW oder Digital die 
maximale Empfindlichkeit ausnutzen zu konnen. Um 
gegebenenfalls die HF-Verstarkung des Empfangers zu reduzieren, mu8 er entgegen dem 
Uhrzeigersinn gedreht werden. Sie werden dabei beobachten kénnen, wie immer mehr Balken 
des S-Meters erscheinen, je mehr Sie sich dem linken Anschlag nahern. Dies zeigt Ihnen die 
ansteigende AGC-Spannung, mit der die Verstirkung im Eingangsteil reduziert wird. In den 
Betriebsarten FM und Packet-Radio dient dieser Knopf als Squelch-Steller, selbst wenn im Menii 
#45 die Einstellung »RF Gain« vorgenommen wurde. 


Wenn der Knopf an Ihrem Geriat als Squelch-Steller konfiguriert ist, arbeitet der FT-818 stan- 
dig und in allen Betriebsarten mit hochstméglicher HF-Verstarkung bzw. héchster Empfindlichkeit. 
In diesem Falle drehen Sie den -Knopf bis zu der Stellung, bei der das Rauschen eben 
verstummt. Diese Einstellung ergibt die beste Empfindlichkeit fiir schwache Signale, wahrend 
der Empfanger stumm bleibt, solange kein Signal empfangen wird. Die LED direkt tiber dem 
Hauptabstimmknopf leuchtet griin, wenn die Squelch durch ein Empfangssignal oder Rauschen 
geoffnet ist. 


pt, Der Empfdnger braucht merklich weniger Strom, wenn die Squelch geschlossen ist, da 


Nei der NF-Verstarker abgeschaltet wird. 


Betrieo 


Einstellen der Arbeitsfrequenz 


1. In den Betriebsarten SSB, CW und DIG wiahlen 
Sie die Frequenz mit dem Hauptabstimmknopf 
(@NB). Drehen im Uhrzeigersinn erhdht die Fre- 
quenz. 


2. In den Betriebsarten AM, FM und Packet-Ra- 
dio wahlen Sie die Frequenz mit dem -Knopf. 
Drehen im Uhrzeigersinn erhdht die Frequenz. 


3. Sie konnen den GEL -Knopf auch benutzen, um die Frequenz in den Betriebsarten SSB, CW 
und DIG einzustellen. Mit dem -Knopf k6nnen Sie die Frequenz schneller veréndern, was 
immer dann gtinstig ist, wenn Sie ztigig tiber das Band drehen wollen. Mit dem Haupt- 
abstimmknopf (@B) ist es nachfolgend méglich, Feineinstellungen vorzunehmen. 


4. Wenn Sie kurz den GEL) -Knopf driicken und nachfolgend an ihm drehen, verandert sich die 
Frequenz in 1-MHz-Schritten, was sehr schnelle und vor allem im VHF- und UHF-Bereich 
erforderliche Frequenzwechsel erlaubt. 


5. Wie unter Punkt 2 erwahnt, kann die Abstimmung in den Betriebsarten AM, FM und Packet- 
Radio mit dem GEL) -Knopf erfolgen. Der Hauptabstimmknopf ist durch die werkseitige 
Voreinstellung in diesen Betriebsarten ohne Funktion. Wenn Sie fiir diese jedoch auch den 
Hauptabstimmknopf benutzen moéchten, kénnen Sie dies im Menii #04 einstellen (siehe Seite 
60). 

6. Die Abstimmschritte am GEL) -Knopf kénnen unabhangig von der Betriebsart eingestellt 


werden. Dafiir benutzen Sie die Menti #06 (AM), #30 (FM) und #47 (SSB, CW, Digital). Siche 
Seiten 60, 64 und 66 fiir weitere Informationen. 


ve, Die Abstimmschrittweite des Hauptabstimmknopfs (@IEX9) kann im Menii #33 ver- 


uP. 


= doppelt werden, so dafs sich die Charakteristika »Fein« und »Grob« ergeben (siehe 
Seite 64). 


VFO-System 


1. Driicken Sie die CF) -Taste kurz und drehen Sie erforderlichenfalls den -Knopf, bis die 
Funktionszeile 1 (A/B, A=B, SPL) im Display erscheint. 


2. Nun driicken Sie die (A)-Taste (A/B), um zwischen den VFOa und VFOb hin- und herzu- 
schalten. Es stehen Ihnen in jedem Amateurband 2 VFOs zur Verfiigung, so dali Sie zum Beispiel 
VFOa im CW-Sub-Band und VFOb im SSB-Bereich benutzen kénnen. Die Betriebsart wird 
zusammen mit der Frequenz in jedem der beiden VFOs gespeichert. 


Empfanger 


Clarifier (RIT =Receiver Incremental Tuning) 


Die RIT erlaubt Ihnen, die Empfangsfrequenz mit einem Offset bis +9,99 kHz zur Sendefrequenz 
einzustellen. Um groBere Offsetwerte zu nutzen, miissen Sie im Split-Betrieb arbeiten, was spa- 
ter beschrieben wird. 


1. Driicken Sie kurz die -Taste, um die RIT 
zu aktivieren. 


2. Drehen Sie am GEL -Knopf, der Ihnen erlaubt, 
die Empfangsfrequenz maximal 9,99 kHz zu variie- 
ren. 


3. Wenn dic Empfangsfrequenz hoher ist als die 
Sendefrequenz, erscheint » {« rechts im Display. 
Dementsprechend erscheint » J,« im Display, wenn 
die Empfangsfrequenz niedriger als die Sende- 
frequenz ist. 


4. Stimmen Empfangs- und Sendefrequenz iiberein, d.h., der Offset 
ist gleich Null, erscheint bei aktivierter RIT » = « rechts im Display. 


5. Um die RIT wieder abzuschalten, driicken Sie die -Taste |UFOQa 
noch einmal kurz. Wenn Sie die RIT nun wieder einschalten, wird 6.999.863 
sofort der zuvor eingestellte Offset- Wert angewandt. 


6. Um den eingestellten Offset-Wert wieder auf Null zu bringen, schal- [TX>RX]_ 
ten Sie die RIT ab und drehen Sie am Hauptabstimmknopf (@139). 
Die erste Frequenzdnderung setzt die RIT auf Null zuriick. 


LSB 
3 7.488. 40-R 


ip knopf keinen EinfluB auf den Offset. 


ey 


[TX =RX] 
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ZF-Shift 


Empianger 


Die ZF-Shift des Empfangers ist ein wirksames Mittel, um Storungen zu verringern, in dem der 
DurchlaBbereich der ZF nach oben oder unten verschoben wird, ohne da’ sich die Tonhohe des 


Empfangssignals verandert. 


1. Driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um 
die ZF-Shift einzuschalten. Rechts im Display erscheint 
das » ¥«-, »@«- oder »# «Symbol und zeigt Ihnen 
die aktuelle Lage des Durchlafbereichs an. 


2. Drehen Sie, falls erforderlich, am GED -Knopf, 
um die St6rungen zu mindern oder auszublenden. 


3. Die ZF-Shift-Funktion wird ausgeschaltet, indem 
Sie die @LAR -Taste 1 Sekunde lang driicken. Die 
letzte Einstellung der ZF-Shift bleibt solange erhal- 
ten, bis sie das nachste Mal verandert wird. 


4. Wenn Sie am Empfanger dauerhaft den DurchlaBbereich veran- 
dern méchten, benutzen Sie Menii #54 (LSB) oder #55 (USB) in 
den erweiterten Meniis. Das erlaubt Ihnen, eine hGhere oder tiefere 
Tonlage des empfangenen Signals einzustellen, sofern Sie das, ver- 
glichen mit der Werkseinstellung der ZF-Shift, bevorzugen. Siehe 
Seiten 66 und 67. 


Myf. Die Benutzung der ZF-Shift setzt die Einstellungen des Clari- 


ue. - fiers nicht auBer Betrieb. Bei aktivierter ZF-Shift driicken Sie 
die -Taste kurz, um den Clarifier einstellen zu konnen. 


UFOa _LSB) 
: 6.999. 054k 


UFOa LSB) 
: 7.900. 96-R 
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Empfanger 


AGC (Automatische Verstarkungsregelung) 


Die Zeitkonstante der Empfanger-AGC kann Ihren Betriebserfordernissen angepaBt werden. 


1. Driicken Sie kurz die -Taste und drehen Sie am -Knopf, bis die Funktionszeile 8 
(NB, AGC) im Display erscheint. 


2. Driicken Sie die (B)-Taste (AGC), um die AGC-Haltezeit in der nachfolgenden Reihenfolge 
umzuschalten: 


AGCauto — AGCfast — AGCslow — AGCoff — AGCauto ... 


Dabei realisiert AGCauto bei CW und Digital Mode die Einstellung AGCfast und bei den 
Sprachmodi AGCslow. 


Noise Blanker (ZF-Storaustaster) 


Der ZF-St6raustaster ist eine niitzliche Hilfe zur Reduzierung einiger Arten von Impuls- 
storungen, wie sie z.B. durch die Ziindung von Kraftfahrzeugen verursacht werden. 


1. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am GED -Knopf, bis die Funktionszeile 8 
(NB, AGC) im Display erscheint. 


2. Driicken Sie die (A)-Taste (NB), um den ZF-Stéraustaster einzuschalten. Das »-Symbol 
erscheint rechts neben »NB« im Display. 


3. Um den ZF-Storaustaster auszuschalten, mu8 die (A)-Taste (NB) noch einmal gedriickt wer- 
den. 


IPO (Optimierung des Intercept Points) 


Die [PO-Funktion iiberbriickt den HF-Eingangsverstarker des Empfangers, wodurch die 
Gesamtverstaérkung um den Betrag der HF-Verstarkung sinkt. Diese Funktion ist fiir das 144- 
und 430-MHz-Band nicht verfiigbar. 


1. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am GED -Knopf bis die Funktionszeile 7 
(IPQ, ATT, NAR) im Display erscheint. 


2. Driicken Sie die (A)-Taste [IPO), um den Eingangsverstarker des Empfangers zu tiberbriicken. 
Das >»-Symbol erscheint rechts neben »IPO« im Display. 


3. Um die IPO-Funktion auszuschalten, mu die (A)-Taste noch einmal sips werden. 


* 


Be. lich, und das Einschalten der [PO-Funktion fiihrt zu einem qussereichneien Schutz gegen 
>" Intermodulation und andere Probleme, die durch starke Signale am Eingang des 

Empfdngers verursacht werden kénnen. Faustregel: Solange das S-Meter durch das Hinter- 
grundrauschen ausschldgt, ist die Benutzung des HF -Eingangsverstarkers nicht erforderlich. 
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Emptfanger 
ATT (Eingangsabschwacher) 


Der Eingangsabschwacher reduziert alle Signale einschlieBlich des Rauschens um 10 dB. Seine 
Anwendung ist unter extremen Rauschverhaltnissen ntitzlich. Diese Funktion steht auf dem 144- 
und 430-MHz-Band nicht zur Verfiigung. 


1. Driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am -Knopf, bis die Funktionszeile 7 
(IPO, ATT, NAR) im Display erscheint. 

2. Driicken Sie die (B)-Taste (ATT), um den Eingangsabschwacher zuzuschalten. Das » -Sym- 
bol erscheint rechts neben »ATT« im Display. 


3. Um den Eingangsabschwicher abzuschalten, driicken Sie die (8) -Taste (ATT) noch einmal. 


Frequenzeinstellung bei AM und FM 


In den Betriebsarten AM und FM ist der Hauptabstimmknopf (@2N8) wirkungslos (iiber eine 
Einstellung im Menti #04). Die Abstimmung in diesen Betriebsarten ist kanalisiert und erfolgt 
durch Drehen am -Knopf. 


Wenn Sie bei AM und FM mit dem Hauptabstimmknopf arbeiten mochten, miissen Sie die 
Einstellung im Menti #04 andern. Weitere Details dazu finden Sie auf Seite 60. 
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Empfanger 


APO (Automatische Abschaltung) 


Die APO-Funktion dient zur Verlangerung der Batterie- oder Akkustandzeit, in dem sie den 
FT-818 innerhalb einer von Ihnen definierten Zeit, in der keine Abstimm- oder Umschalt- 
vorgange festgestellt wurden, von selbst abschaltet. Wahlbar sind Zeiten zwischen 1 und 
6 Stunden sowie die vollige AuBerbetriebnahme dieser Funktion. Die werkseitige Voreinstellung 
der APO ist aus. Um die Funktion zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor: 


1. Driicken Sie die -Taste ftir 1 Sekunde, um in den Meniimodus zu gelangen. 
2. Drehen Sie am -Knopf, um das Menii #08 (APO TIME) aufzurufen. 


3. Drehen Sie am Hauptabstimmknopf (@IN9), um die gewiinschte Zeit zu wahlen, nach der 
sich das Funkgerat selbstandig abschalten soll. 


4. Driicken Sie die (EF) -Taste fiir 1 Sekunde, um die Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 


Wenn Sie die Zeit eimal programmiert haben, wird der APO-Countdown-Zahler jedesmal auf 
seinen Anfangswert zurtickgesetzt, wenn ein Bedienelement betitigt oder gesendet wird. 


Wenn die APO-Funktion aktiviert ist, erscheint das ©-Symbol in der Mitte der unteren Zeile 
im Display. 


Wenn die APO das Funkgerat abgeschaltet hat, miissen Sie zum Wiedereinschalten die QW - 
Taste 1 Sekunde lang driicken. 
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Emptanger 


Notizen 


Senden 


Senden in SSB 


Grundeinstellungen und Bedienung 

1. Driicken Sie die (MODE(€) / MODE(>)) -Tasten, um entweder die LSB- oder die USB-Betriebs- 
art zu wahlen. Wenn Sie 7 dem 7-MHz-Band oder tieferen Frequenzen arbeiten, mtissen Sie 
LSB wahlen. Auf den Bandern ab 14 MHz ist USB zu benutzen. 


2. Driicken Sie kurz die (EF) -Taste, und drehen Sie am -Knopf, bis die Funktionszeile 9 
(PVVR, MTR) im Display erscheint, und driicken Sie die (8)-Taste (MTR), um die ALC- 
Anzeige im Display zu aktivieren. Nun erscheint »alc« rechts neben dem MTR-Symbol. 


3. Driicken Sie die PTT-Taste am Mikrofon, sprechen Sie mit normaler Stimme in das Mikrofon, 
und beobachten Sie den Ausschlag der ALC-Anzeige. Beim richtigen NF-Pegel am Mikrofon- 
eingang erscheinen beim Sprechen einige Segmente der ALC-Anzeige. Wenn Sie die PTT-Taste 
loslassen, schaltet das Funkgerat auf Empfang um. 


4. Wenn der Ausschlag der ALC-Anzeige zu grof oder zu klein ist, macht sich eine Einstellung 
der Mikrofonverstarkung erforderlich: 
@ Driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um in den Mentimodus zu gelangen. 
@ Drehen Sie am -Knopf, um das Menii #46 (SSB MIC) aufzurufen. 
@ Driicken Sie die PTT-Taste, und drehen Sie, waihrend Sie ins Mikrofon sprechen, am 
Hauptabstimmknopf (@IB), bis die ALC-Anzeige wie gewiinscht ausschlagt. 
® Wenn Sie die richtige Einstellung gefunden haben, betitigen Sie die -Taste, um die 
Einstellung abzuspeichern. 


Der TONE-Schalter an der Riickseite des Mikrofons MH-31a8u erméglicht es, den 
ay—- Frequenzgang des Mikrofons zu verdndern. Die Wahl von Stellung 2 des Schalters 
> beschneidet die Tiefen, was in vielen Féillen zu einer gréferen »Durchschlagskraft« des 
Signals fiihrt. Die Position 1 wird im wesentlichen in Landern wie Japan benutzt, wo 
Vokale bei der Informationsiibermittlung eine entscheidende Rolle spielen. In westlichen 
Sprachen sind hdufig Konsonanten (reich an héherfrequenten Komponenten) wichtiger. 


Einstellung der Sendeleistung 

Beim FT-818 stehen 4 Leistungsstufen zur Verfiigung: 6 W,5 W, 2,5 W und 1 W. 
Bei Benutzung alkalischer Batterien oder bei Verwendung des optionalen NiMH-Akkus 
SBR-32MH schaltet der Mikroprozessor die Leistung automatisch auf 2,5 W herab, was im 
Display durch das Lit -Symbol angezeigt wird. Wenn Sie die 6-W-Stufe wahlen, erscheint 
im Display das 2,5-W-Symbol, was bei 6 W jedoch blinkt. Bei 1,0 W erscheint rechts 
neben dem L ein Balken, bei 5 W erscheinen zwei Balken neben dem L. 


Die Sendeleistung kann einfach umgeschaltet werden: 


1. Driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am GEL -Knopf, bis die Funktions- 
zeile 9 (PVVR, MTR) erscheint. 

2. Driicken Sie die (A)-Taste (PVVR), um die Leistung zu veraindern. Das Symbol im 
Display zeigt die jeweilige Leistungsstufe an. 


Die Sendeleistung kann in jedem Frequenzbereich (KW/50 MHz/144 MHz /430 MHz) 
getrennt eingestellt werden. 


Senden 


VOX-Betrieb 

Die VOX des FT-818 erméglicht das automatische Umschalten zwischen Empfang und Senden 
in Abhangigkeit vom Mikrofonpegel. Wenn die VOX eingeschaltet ist, ist es nicht erforderlich, 
die PTT-Taste zum Senden zu driicken. 


1. Driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am GEL -Knopf, bis die Funktionszeile 10 
(VOX, BK, KYR) im Display erscheint. | 


2. Driicken Sie die (A)-Taste (VOX), um die VOX einzuschalten. Ein » -Symbol erscheint rechts 
neben »VOX« im Display. 


3. Sprechen Sie jetzt, ohne daB Sie die PTT-Taste betatigen, mit normaler Lautstirke in das 
Mikrofon. Sowie Sie zu sprechen beginnen, schaltet das Gerat automatisch auf Senden. Wenn 
Sie aufgehort haben zu sprechen, muB das Gerat nach kurzer VerzOgerung automatisch auf 
Empfang zurtickschalten. 


4. Um die VOX zu deaktivieren, driicken Sie die (A)-Taste (VOX) noch einmal, so daB das 
> -Symbol im Display ‘verlischt. 


5. Bei gro®erer Umgebungslautstirke kann es sich erforderlich machen, die VOX-Verstarkung 
zu verandern, um ein ungewolltes Senden des Funkgerats zu verhindern. Die VOX-Verstarkung 
wird folgendermafen eingestellt: 
@ Noch in der Funktionszeile 10 (VOX, BK, KYR}] driicken Sie die (A)-Taste (VOX) fiir 
1 Sekunde. Diese Hot-Key-Funktion ruft direkt das Menii #51 (VOX GAIN) auf. 
® Sprechen Sie in das Mikrofon, und drehen Sie am Hauptabstimmknopf (@EXB), um die 
Einstellung zu finden, bei der der Sender augenblicklich durch Ihre Sprache eingeschal- 
tet wird und durch die Hintergrundgerausche keine VOX-Auslésung verursacht wird. 
@® Wenn Sie die optimale Einstellung gefunden haben, driicken Sie die -Taste 1 Sekunde 
lang, um die Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb zurtickzukehren. 


6. Die Haltezeit der VOX (Verzégerung nach Ende des Besprechens des Mikrofons bis zur auto- 
matischen Umschaltung auf Empfang) kann ebenfalls iiber ein Menii eingestellt werden. Die 
werkseitige Voreinstellung ist 0,5 Sekunden. Um diese zu verandern, verfahren Sie 
folgendermafen: 

@ Driicken Sie die -Taste fiir 1 Sekunde, um in den Mentimodus zu gelangen. 

@ Drehen Sie am -Knopf, um das Menii #50 (VOX DELAY) aufzurufen. 

@® Sprechen Sie ein langgezogenes »AH« in das Mikrofon, um die mit dem Hauptabstimm- 
knopf (@IXB) einstellbare Haltezeit zu tiberpriifen bzw. Ihren Bediirfnissen entsprechend 
anzupassen. 

@ Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um 
die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren. 


Die Verzégerungszeit fiir das Zuriickschalten auf Empfang kann fiir CW und die 
se- Sprachmodi getrennt eingestellt werden. Die Einstellung fiir CW erfolgt tiber Menii #17 
>" (siehe ndichster Abschnitt). 


a 


Senden 


Betrieb mit Morsetaste oder externem Keyer 
Wenn Sie eine Morsetaste, einen externen elektronischen Keyer oder eine computergesteuerte 
Tasteinrichtung verwenden, beachten Sie bitte folgende Hinweise. 


1. Stecken Sie den 3poligen Stecker in die KEY-Buchse an der Riickseite des Gerits. 


2. Driicken Sie die (MODE(€)) / MODES) -Tasten, um einen CW-Modus (CW/CWR) auszu- 
wahlen. 


p_ Modus (Reverse) setzt einen Trager im unteren Seitenband (LSB) zu. 


3. Driicken Sie kurz die -Taste und drehen Sie am GEL) -Knopf, bis die Funktionszeile 10 
(VOX, BK, KYR) im Display erscheint. 


4. Driicken Sie die (B)-Taste (BK), um Semi-BK zu wahlen. Ein »-Symbol erscheint rechts 
neben »BK« im Display. 


9. Die CW-Haltezeit kann im Menii #17 (CVV DELAY) eingestellt werden: 

® Driicken Sie die -Taste | Sekunde lang, um in den Mentimodus zu gelangen. 

@ Drehen Sie am -Knopf, um das Menii #17 (CVV DELAY) aufzurufen. 

@ Drehen Sie am Hauptabstimmknopf, um eine langere oder kiirzere Haltezeit einzustellen 
(Voreinstellwert: 250 ms). Der FT-818 ist nicht fiir Voll-QSK vorgesehen. Mit der mini- 
mal einstellbaren Haltezeit von 10 ms erreicht man jedoch annahernd Voll-QSK- 
Eigenschaften. 

® Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um 
die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren. 


vot, Wenn die Funktionszeile 10 (VOX, BK, KYR) noch im Display ist, kénnen Sie durch 
wep I Sekunde langes Driicken der (8) -Taste (BK) direkt zum Menii #17 (CW DELAY} 
~ gelangen. 


6. Um ohne zu senden die Tastung und den MithGrton zu iiberpriifen, driicken Sie die (8) -Taste 
(BK), so daB im Display das > -Symbol verlischt. Wenn Sie jetzt die Taste driicken, werden Sie 
den Mithdrton héren, ohne dafi Ihr FT-818 Hochfrequenz abstrahlt. 


7. Sie kénnen die Lautstarke des CW-Mithortons tiber das Menti #44 (SIDETONE) verandern. 
Die Eistellung nehmen Sie wie folgt vor: 
® Driicken Sie die -Taste | Sekunde lang, um in den Mentimodus zu gelangen. 
@ Drehen Sie am -Knopf, um das Menii #44 (SIDETONE) aufzurufen. 
@ Drehen Sie am Hauptabstimmknopf, um die Lautstirke des Mithortons in einem Bereich 
von 0 bis 100 einzustellen. Der Voreinstellwert ist »50«. 
® Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um 
die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zurtickzukehren. 
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8. Sie haben im Menii #20 (CVV PITCH) auch die Méglichkeit, die H6he des CW-Mithortons 
einzustellen. Diese Einstellung steuert auch den Offset des BFOs, so da die jweilige Tonhohe 
des Mithorsignals der Tonhdhe des empfangenen Signals entspricht. 


Um die Tonhodhe zu verandern, gehen sie folgendermafen vor: 

@ Driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um in den Mentimodus zu gelangen. 

@ Drehen Sie am -Knopf, um das Menii #20 (CW PITCH) aufzurufen. 

@ Drehen Sie am Hauptabstimmknopf, um die gewitinschte Tonhohe des CW-Mith6rtons 
bzw. des BFO-Offsets einzustellen. Der Einstellbereich betragt 300 bis 1000 Hz. Der 
Voreinstellwert betragt 700 Hz. 

@® Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um 
die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zurtickzukehren. 


\ Weil die Tonhohe des CW-Mithorsignals mit der Tonhdhe des Empfangssignals korre- 

WEP spondiert, arbeitet der Transceiver praktisch mit CW-Spot. Wenn Sie den Transceiver 
> so abstimmen, daf die Tonhéhe des Empfangssignals an die Tonhéhe des Mithértons 

angepafst ist, kinnen Sie mit exaktem Zero Beat arbeiten. 

Auferdem kénnen Sie einen CW-Spot-Ton erzeugen, wenn Sie die GOME) -Taste im CW-Modus 


driicken. 
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Betrieb mit dem eingebauten elektronischen Keyer 
Der eingebaute elektronische Keyer des FT-818 ermédglicht komfortablen CW-Betrieb. Der 
Keyer erlaubt Einstellungen des Punkt-Strich-Verhaltnisses und der Gebegeschwindigkeit. 


1. SchlieBen Sie das Kabel Ihres Paddles an die K 


XEY-Buchse an der Riickseite an. 


2. Driicken Sie die (MODE(€) /(MODE(R) -Taste, und wihlen Sie den gewiinschten CW-Modus 
(CW/CWR). 


3. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am -Knopf, bis die Funktionszeile 10 
(VOX, BK, KYR) im Display erscheint. 


4. Driicken Sie die C€)-Taste (KYR), um den elektronischen Keyer einzuschalten. Das »-Symbol 
erscheint im Display rechts neben »KYR«. 


5. Die Gebegeschwindigkeit des Keyers kann tiber Menii #21 (CVV SPEED) folgendermaBen 
verandert werden: 

@ Driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um in den Mentimodus zu gelangen. 

@ Drehen Sie am -Knopf, um das Menii #21 (CVV SPEED) aufzurufen. 

@ Driicken Sie den -Knopf, wenn Sie die Display-Anzeige von ))cpm« (Buchstaben 
pro Minute) anstelle von »wpm<« (Worter pro Minute) umschalten mochten. Die cpm- 
Angabe basiert auf dem internationalen PARIS STANDARD, der von fiinf Buchstaben 
pro Wort ausgeht. 

® Drehen Sie am Hauptabstimmknopf, um die gewtinschte Geschwindigkeit einzustellen. 

© Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die CF)-Taste 1 Sekunde lang, um 
die neue Finstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren. 


vot, Wenn bereits die Funktionszeile 10 im Display steht, driicken Sie die (€)-Taste (KYR), 


ALP 


SP um direkt zum Menii #21 (CW SPEED) zu gelangen. 


7 O 


6. Das Punkt-Strich-Verhaltnis kann tiber Menti #22 (CVV WEIGHT) folgendermaBen einge- 
stellt werden: 
@® Driicken Sie die (E)-Taste 1 Sekunde lang, um in den 
Mentimodus zu gelangen. 


Punkt: Strich=1: oe 


@ Drehen Sie am -Knopf, um das Menii #22 (CVW/ ie Punkt:1 1 
WEIGHT) aufzurufen. - ae 
@ Drehen Sie am Hauptabstimmknopf, um das a | 
Punkt: Strich = 1:4,4 
te Verhdltnis einzustellen ———C=—= == Q 
@ Wenn die Einstellung ab geschlossen ist, datelen Sie die Se 
CF)-Taste 1 Sekunde lang, um die neue Einstellung ab- a. F strich: 4,4 4 


Zuspeichern und zum Normalbetrieb zurtickzukehren. 


7. Uber Menti #19 (CVV PADDLE) konnen Sie zwischen normaler und reverser Paddle- 
Belegung wahlen. Der Voreinstellwert ist »normal«, wobei der MittelanschluB des Tasten- 
steckers mit dem Punkt-Kontakt und der Ringanschlu8 mit dem Strich-Kontakt verbunden ist. 
Die Paddle-Belegung (Polaritat) wird folgendermaBen umgeschaltet: 

@® Driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um in den Mentimodus zu gelangen. 

@ Drehen Sie am -Knopf, um das Menii #19 (CVV PADDLE) aufzurufen. 

@ Drehen Sie am Hauptabstimmknopf, um die gewiinschte Einstellung vorzunehmen. 

@® Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um 

die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zurtickzukehren. 
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Senden in FM 


Grundeinstellung und Bedienung 
1. Driicken Sie die (MODE) / MODE(S) -Taste, um die Betriebsart FM zu wihlen. 


2. Driicken Sie die PTT-Taste am Mikrofon und sprechen Sie mit normaler.Stimme in das 
Mikrofon. | 


3. Wenn Sie die PTT-Taste loslassen, schaltet der Transceiver wieder auf Empfang. 


4. Sollte sich die Notwendigkeit ergeben, den FM-Hub zu korrigieren, miissen Sie die Mikro- 
fonverstaérkung neu einstellen, wobei Sie wie bei SSB vorgehen: 

@® Driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am -Knopf, bis die Funktionszeile 9 
(PVVR, MTR) im Display erscheint. Driicken Sie die GB)-Taste (MTR), um die Hub- 
Anzeige im Display zu aktivieren (»mod« erscheint im Display rechts neben dem 
»MTR«-Symbol). 

@ Driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen. 

@ Drehen Sie am GED -Knopf, um das Menii #29 (FM MIC) aufzurufen. 

@® Durch Drehen am Hauptabstimmknopf konnen Sie den FM-Mikrofonpegel einstellen. 
Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um 
die neue Einstellung abzuspeichern. 

© Betatigen Sie die PTT-Taste und beobachten Sie beim Sprechen die Hub-Anzeige im 
Display. Bei richtiger Einstellung des FM-Mikrofonpegels erscheinen in den Sprach- 
spitzen fiinf Balken der Hub-Anzeige. 

© Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die CF) -Taste 1 Sekunde lang, um 
die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zurtickzukehren. 


5. Die VOX kann auch fiir FM benutzt werden. Sie k6nnen in der Funktionszeile 10 (VOX, BK, 
KYR) durch Driicken der (A)-Taste (VOX) die VOX-Funktion ein- und ausschalten. 


Repeater-Betrieb 
1. Driicken Sie kurz die CE)-Taste, und drehen Sie am -Knopf, bis die Funktionszeile 4 
(RPT, REV, TON) im Display erscheint. 


2. Driicken Sie die (A)-Taste (RPT). 

Beim ersten Driicken schaltet der Transceiver auf Minus-Ablage, was durch »&« im Display 
angezeigt wird. Die Sendefrequenz wird entsprechend des Ablage-Voreinstellwertes verandert, 
so da Sie den Repeater ansprechen konnen. Falls Ihr Repeater eine positive Ablage verlangt, 
driicken Sie die -Taste noch einmal, so daB ein »€3« anstelle des » « im Display erscheint. 


3. Falls die voreingestellte Ablage von den Erfordernissen ihrer lokalen Repeater abweicht, k6n- 
nen Sie sie folgendermaBen andern: 


® Driicken Sie die (A)-Taste (RPT), um direkt zum Menii #42 (RPT SHFT) zu gelangen. . _ 


@ Drehen Sie am Hauptabstimmknopf, um die gewiinschte Ablage einzustellen. 
@ Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um 
die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zurtickzukehren. 
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Senden in FM (Fortsetzung) 


4. Driicken Sie die (€)-Taste (TON), um den CTCSS-Koder zu aktivieren, der einen Sub- 
Audioton zur Aktivierung von Repeatern erzeugt. Die erste Betaétigung der (€)-Taste aktiviert 
den CTCSS-Koder, und das @  -Symbol erscheintim Display. Wenn Sie die (G)-Taste wiederholt 
driicken, erscheinen die Symbole G8, gefolgt von »DCS«. Eine weitere Betitigung der (A)- 
Taste schaltet die Tonsysteme vollstiindig ab. Der DCS-Betrieb wird im nachsten Abschnitt 
behandelt. 


©. Wenn der voreingestellte CTCSS-Ton verandert werden muf, kann das unabhingig fiir jedes 
Band wie folgt vorgenommen werden: 
® Driicken Sie die (G)-Taste (TON) 1 Sekunde lang, wodurch direkt Menti #48 (TONE 
FREQ) aufgerufen wird. 
@ Drehen Sie am Hauptabstimmknopf (@INB), um die gewiinschte CTCSS-Frequenz aus- 
zuwiahlen. | 
@ Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die -Taste | Sekunde lang, um 
die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuritickzukehren. 


6. Stellen Sie den Empfanger auf die Ausgabefrequenz des Repeaters ein. 


7. Drticken Sie die PTT-Taste, und sprechen Sie ins Mikrofon. Dabei beobachten Sie, daB die 
Frequenz entsprechend der mit der (A)-Taste (RPT) eingestellten Ablage verindert wird. 


8. Lassen Sie die PTT-Taste wieder los, um auf Empfang zu schalten. 


9. Bei aktivierter Repeater-Ablage kénnen Sie die Sende- und Empfangsfrequenz zeitweilig 
durch Driicken der GB)-Taste (REV) vertauschen. Das »« blinkt in diesem Fall beim Revers- 
betrieb. Durch nochmaliges Driicken der (8) -Taste kehren Sie die Ablage wieder zum Normal- 
betrieb um. 


10. Wenn Sie den Repeater-Betrieb beendet haben, konnen Sie durch Driicken der (A)-Taste 
(RPT) auf Simplex-Betrieb zuriickschalten und mit der (G)-Taste (TON) die CTCSS oder DCS 
deaktivieren. 


11. Bei einigen Versionen des FT-818 ist eine automatische Repeater-Ablage (ARS) verfiig- 
bar. Diese aktiviert automatisch die entsprechende Repeater-Ablage, wenn Sie im 144- und 430- 
MHz-Band innerhalb der vorgesehenen Repeater-Frequenzbereiche arbeiten. Wenn Sie 
die Einstellungen des ARS andern méchten, koénnen Sie dies tiber Menti #01 (144 ARS) oder 
Meniti #02 (430 ARS). 


Yet, Wenn Ihre lokalen Repeater zum Auftasten einen 1750-Hz-Ton bendtigen, erfolgt des- 


NG 


usp. sen Aussendung durch Driicken der Q@OME) -Taste an der Frontplatte. 
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CTCSS-Scan | 

In der Praxis kann es vorkommen, da Sie den von anderen Stationen benutzten CTCSS- 
Ton nicht kennen. Mit der CTCSS-Scan-Funktion ist es méglich, den CTCSS-Ton der 
Gegenstation zu ermitteln. 


CTCSS-Scannen: 
1. Driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am GEL -Knopf, bis die Funktions- 
zeile 12 (TCH, DCH) im Display erscheint. 


2. Driicken Sie die (A)-Taste (TCH), um den CTCSS-Koder/Dekoder zu aktivieren (das 
a9 Ge) -Symbol erscheint im Display) und das Scannen zu starten. 

3. Wenn Ihr Funkgerat den CTCSS-Ton erkannt hat, stoppt es auf diesem Ton, und die 
Rauschsperre wird gedffnet. 

4. Driicken Sie die (A)-Taste 1 Sekunde lang, wodurch der festgestellte CTCSS-Ton als 
aktueller Ton gespeichert wird, so da er zum Programmieren von Speichern zur Verfiigung 
steht. Sie kGnnen nun zum Normalbetrieb zurtickkehren. 


35 


Senden 


DCS-Betrieb 

DCS (Digital Code Squelch) stellt eine andere Form der Tonsteuerung dar, die jedoch im 
Gegensatz zu CTCSS weiterentwickelt und unempfindlicher gegen Fehlfunktionen ist. DCS- 
Koder und -Dekoder sind eingebaut, und ihre Benutzung erfolgt sinngema4& wie zuvor fiir 
CTCSS beschrieben. 


1. Stellen Sie tiber Menii #23 (DCS CODE) den gewiinschten DCS-Kode ein. 


2. Driicken Sie kurz die CF) -Taste, und drehen Sie am GED - (SED -Knopf bis die Funktionszeile 4 
(RPT, REV, TON) im Display erscheint. 


3. Driicken Sie die (G)-Taste (TON) dreimal, um den DCS-Koder und -Dekoder zu aktivieren 
(»DCS« erscheint im Display). Die Rauschsperre des Empfangers bleibt solange geschlossen, 
bis ein Signal mit passendem DCS-Kode empfangen wird. 


4. Driicken Sie die (G)-Taste (TON), um die DCS wieder abzuschalten (»DCS« verlischt). 


DCS-Scannen 
Mit dieser Funktion kénnen Sie den von der Gegenstation ausgesendeten DCS-Code fest- 
stellen, wobei sie folgendermafBen vorgehen: 


1. Drticken Sie kurz die CE)-Taste, und drehen Sie am GED -Knopf, bis die Funktions- 
zeile 12 (TCH, DCH) im Display erscheint. 
2. Driicken Sie die -Taste (DCH), um den DCS-Koder/Dekoder zu aktivieren (DCS- 


Symbol erscheint im Display) und das Scannen zu starten. 

3. Wenn Ihr Funkgerat den DCS-Kode erkannt hat, stoppt es auf diesem Kode, und die 
Rauschsperre wird geoffnet. 

4. Driicken Sie die (B)-Taste 1 Sekunde lang, wodurch der festgestellte DCS-Ton als aktu- 
eller Ton gespeichert wird, so das er zum Programmieren von Speichern zur Verfiigung 
steht. Sie kOnnen nun zum Normalbetrieb zuriickkehren. 
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ARTS™ (Auto Range Transpond System) 

Das Auto Range Transpond System arbeitet mit DCS-Kodes, um festzustellen, wenn eine eben- 
falls mit ARTS™ ausgestattete Gegenstation erreichbar ist. Dies ist zum Beispiel bei Such- und 
Rettungsaktionen ntitzlich, wenn man feststellen kann, daB das eigene Funkgerat sich nicht mehr 
innerhalb der Funkreichweite der Basisstation befindet. Diesem Zustand kann man damit begeg- 
nen, daB man einen héher gelegenen Standort aufsucht, um die Funkverbindung wieder herzu- 
stellen. 


1. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am GEL -Knopf bis die Funktionszeile 6 
(SSM, SCH, ART) im Display erscheint. 


2. Driicken Sie die (G)-Taste (ART), um die ARTS™-Funktion ein- UFOa FM 
Out fFange 


zuschalten. 


3. Auf Ihrem Display erscheint »out range« zur Anzeige der star- 
tenden automatischen Uberpriifung der moglichen Funkverbindung. 
Alle 25 Sekunden sendet Ihr Funkgerat automatisch einen Abfrageruf 
zur Gegenstation. Wenn die Gegenstation mit der Aussendung eines 
Abfragerufs antwortet, erscheint im Display »In range«, was anzeigt, 
daB die Funkverbindung stabil ist. 


4. Um die ARTS™-Funktion abzuschalten, driicken Sie die (G)-Taste (ART) noch einmal, so 
daB »in range« oder »out range« vom Display verschwindet. 


BEEP) auf Seite 61, um die Auswahl des Tons Ihren Bediirfnissen entsprechend vorzu- 
nehmen. 


Einstellung des CW-lidentifizierers (CW IDer) 
Die ARTS™-Funktion beinhaltet einen CW-Identifizierer. Wenn dieser aktiviert ist, sendet Thr 
Funkgerat alle 10 Minuten automatisch »DE (Ihr Rufzeichen) K« in Morsetelegrafie. 


Um den CW-Identifizierer einzustellen, benutzen Sie das Menii #31 (ID), so wie auf Seite 64 
beschrieben. Aktiviert wird er iiber das Menii #18 (CVV ID). 
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Der FT-818 besitzt umfangreiche Fahigkeiten zum Digitalbetrieb auf allen Bandern. Die 
Benutzung von AFSK (Audio Frequency-Shifted Keying) erméglicht die Nutzung vielfaltiger 
Betriebsarten. Uber Mentis besteht die Moglichkeit, verschiedene Einstellungen fiir digitale 
Betriebsarten vorzunehmen, so z. B. den BFO-Offset zur Optimierung der sende- und empfangs- 
maBigen Ubertragungsbandbreiten. 


Bevor Sie mit dem Digitalbetrieb beginnen konnen, miissen Sie festlegen, welche digitale 
Betriebsart Sie benutzen wollen. Dies erfolgt tiber Menti #26, wobei beispielhaft die Einstellung 
von RTTY erlautert wird: 


1. Driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um in den Mentimodus zu gelangen. 
2. Drehen Sie am (SED -Knopf, um das Menii #26 (DIG MODE) aufzurufen. 
3. Wahlen Sie durch Drehen am Hauptabstimmknopf (@INB) »RTTY«. 


4. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die -Taste | Sekunde lang, um die 
neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren. 


Diese Vorgehensweise gilt fiir die Einstellung aller digitalen Betriebsarten. 


Seitenband. Wenn Sie USB-Signalerzeugung ben6tigen, gehen Sie entsprechend dem Abschnitt 
» Benutzerdefinierter Digitalbetrieb« vor: 


1. Schlieien Sie Ihr TNC oder das Modem, wie in der Abbildung gezeigt, an die DATA-Buchse 
auf der Rtickseite des Transceivers an. 


INPUT BC13.6V= Vs 
| 
A ti 


Pin Bezeichnung Bemerkung 


1 DATA IN max. Eingangspegel: 1 Vg, 
Impedanz: 10 kQ 


2 PTT zum Senden an Masse 
3 — 


4 DATA OUT max. Ausgangspegel: 300 mV. 
Impedanz: 10 kQ 
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2. Driicken Sie die (MODE) / MODE(>) -Taste, um in den Digitalmodus zu gelangen, wobei 
das »DIG«-Symbol im Display erscheint. Achten Sie darauf, daB Sie ftir die Sendedaten- 
verbindung die TX-NF-Leitung des TNCs und nicht die FSK-Tastleitung benutzen. 


3. Wenn Sie jetzt tiber das Band drehen und RTTY-Signale h6ren, sollten einige dekodierbar 
sein. , 


4. Wenn Sie das optionale 500-Hz-Filter YF-122C eingebaut haben, kann es fiir RTTY benutzt 
werden. Rufen Sie die Funktionszeile 7 auf (IPO, ATT, NAR), und driicken Sie die -Taste 
(NAR), um das Schmalbandfilter einzuschalten. 


5. Zur sendemaigen Einstellung muf das Bargraph-Instrument im Display die ALC-Spannung 
anzeigen. Falls nicht, driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am -Knopf zur 
Auswahl der Funktionszeile 9 (PVVR, MTR), und driicken Sie die GB)-Taste (MTR), um die 
ALC-Anzeige zu erméglichen. 


6. Driicken Sie die CF) -Taste 1 Sekunde lang, um in den Mentimodus zu gelangen. Drehen Sie 
am -Knopf, um das Menii #25 (DIG NIC) aufzurufen. 


7. Gehen Sie nun entsprechend Ihrer TNC-Software vor, um den Sender tiber die Rechnertastatur 
zu aktivieren. Das AFSK-Signal gelangt vom TNC zum Transceiver. Wahrend des Sendens 
beachten Sie den Ausschlag der ALC-Anzeige, auf der einige Punkte zu sehen sein sollten. Falls 
nicht, konnen Sie mit dem Hauptabstimmknopf (@ZB) den AFSK-Pegel einstellen. Driicken 
Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um die neue 

Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb zurtickzukehren. Das Funkgerat ist jetzt fiir 
den RTTY-Betrieb vorbereitet. 


PSK31-Betrieb 

Fiir PSK31 stehen Ihnen zwei Modi zur Verfiigung, je einer durch USB- und LSB-Einspeisung. 
Fiir BPSK-Verbindungen ist die Seitenbandlage unerheblich, wahrend bei QPSK beide Statio- 
nen im gleichen Seitenband arbeiten mussen. 


Verbinden Sie Ihren FT-818 mit der Soundkarte Ihres.\Computers oder mit einem entsprechen- 
den Interface. 


Die Einstellungen fiir PSK31-Betrieb sind praktisch die gleichen wie ftir RITY. Wie zuvor 
beschrieben, benutzen Sie den »DIG«-Modus. In jedem Fall stellen Sie tiber Menti #26 
»PSK31-L« oder »PSKS3 1-U« ein. Wie bei RTTY konnen Sie auch bei PSK31 tiber Menii #25 
die Aussteuerung des Senders einstellen. Auch das 500-Hz-Filter YF-122C kann benuizt 
werden. 
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Benutzerdefinierter Digitalbetrieb 

Beim FT-818 stehen Ihnen zwei selbstdefinierbare Digitalbetriebsarten zur Verfiigung, je eine 
fiir USB und LSB. Diese kénnen Sie fiir SSTV, Fax, Pactor oder andere Digitalbetriebsarten 
benutzen. 


Nachfolgendes Beispiel erlautert die Einstellung von RTTY im oberen Seitenband im Gegensatz 
zum voreingestellten LSB-RTTY: 


1. Wahlen Sie tiber Menii #26 den Digitalmodus » USER-U«. 


2. Driicken Sie die (MODE(4) /(MODE(>) -Taste, um den Digitalmodus auszuwdhlen, wobei 
»DIG« im Display erscheint. 


3. Benutzen Sie nun Menii #27 (DIG SHIFT), um die Lage der Durchla®kurve zu konfigurie- 
ren. Nachdem Sie sich im Menitimodus befinden, drehen Sie den den -Knopf bis zum Menii 
#27 (DIG DSHIFT) und stellen dann mit dem Hauptabstimmknopf (@NB) den gewiinschten 
BFO-Offset ein, der zu den Tonhdhen des TNCs passen muB. Fiir den tiblichen Betrieb ist eine 
Einstellung von etwa »+2100«x eine gute Ausgangsposition. 


4. Zum Schlu8, je nach gewiinschten Displayanzeigen, kénnen Sie eine entsprechende Display- 
Shift tiber Menti #24 (DIG DISP) programmieren. Den Meniimodus verlassen Sie wie gewohnt 
durch 1 Sekunde langes Driicken der (F) -Taste. 


9. Die Einstellung fiir die Aussteuerung ist identisch mit der bereits beschriebenen fiir RTTY- 
Betrieb. 


Ys Die Digitalmodi USER-L und USER-U erméglichen Ihnen, in jedem Einseitenband 


GQ 


wep basierten AFSK-Digitalmodus zu arbeiten. Beachten Sie, da8 PSK31-Einstellungen sich 
° auch fiir viele andere Digitalbetriebsvarianten eignen. 
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Packet-Radio-Betrieb (1200/9600 bps) 


Der FT-818 ist sowohl fiir den 1200- als auch den 9600-bps-Packet-Radio-Betrieb vorgesehen. 
Die Einstellungen werden sinngem48 wie bei den zuvor beschriebenen SSB-Modi vorgenom- 
men. Zur Erzielung des optimalen Frequenzhubs bei Packet-Radio ist eine von den SSB-basier- 
ten Digitalmodi unabhangige Einstellméglichkeit des Eingangspegels am Daten-Eingang vor- 
gesehen. Der Pegel am Datenausgang ist fest eingestellt und wird durch die Einstellung des NF- 
Reglers nicht beeinfluBt. 


1. Verbinden Sie das TNC mit der DATA-Buchse auf der Riickseite [hres FT-818 . Beachten 
Sie dabei die unterschiedlichen Pins fiir 1200 und 9600 bps. 


2. Stellen Sie iiber Menii #40 (PKT RATE) den gewiinschten Packet-Radio-Modus ein. Gehen 
Sie in den Meniimodus, wiahlen Sie Menii #40, und stellen Sie mit dem Hauptabstimmknopf 
(@ENB) die Datenrate 1200 oder 9600 bps ein. 


3. Driicken Sie die GWODE(€)) /C(MODE(P) -Taste, um die Betriebsart Packet-Radio zu wahlen. 
Das »PKT«-Symbol erscheint im Display. 


4. Nun sind Sie fiir die Verbindungsaufnahme in Packet-Radio bereit. Wenn Sie mit 1200 bps 
arbeiten, versuchen Sie nun, eine andere Station oder einen Digipeater zu connecten. Sie wer- 
den feststellen, daB die Aussteuerung keine weiteren Einstellungen erfordert. 


5. Wenn Sie beim Connect Probleme haben, kénnte es an der zu geringen oder zu grofen 
Ansteuerung vom TNC liegen, so daf Sie tiber Menii #39 ([PKT MIC) Verdnderungen vorneh- 
men miissen. Benutzen Sie das Testprotokoll Ihrer Terminal-Software zum Aussenden von 
Testténen, und stellen Sie den Hub durch Drehen am Hauptabstimmknopf (@IX8) ein, wobei 
der Daten-Eingangspegel am Modulator des FT-818 verandert wird. Wenn die Einstellung ab- 
geschlossen ist, driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um die neue Einstellung abzuspei- 
chern. 


‘pt Die Einstellung des Hubs fiir 9600-bps-Packet-Radio ist sehr kritisch und kann nur 
SP. - unter Zuhilfenahme eines geeichten Hubmessers erfolgen; die optimale Einstellung ist 
+2,75 kHz (+0,25 kHz). Fiir 1200 bps ist die Einstellung sehr viel weniger kritisch, 


wobei das Optimum des Hubs zwischen +2,5 und +3,5 kHz liegt. 


| INPUT 0C13.6V— 
J . 
GND 


Pin Bezeichnung Bemerkung 


1 DATAIN max. Eingangspegel: 
40 MVgg @1200 bps 


DATA DATA 
PTT OUT IN 


DATA OUT 
(1200 bps) 
o CO Ld \UN0 


ott 


1 Vsg @9600 bps aQw 
Impedanz: 10 kQ ‘5 Ww . 
‘Oa 
i<S 
DATA OUT max. Ausgangspegel: 0,5 Ve. | <8 


Nemae wr eae lem ete ewe ee wea w ow wt 


9600 bps’ Impedanz: 10 kQ 


DATA OUT max. Ausgangspegel: 0,3 Vog 
1200 bps Impedanz: 10 kQ 


SQL SQL offen: +5 V 
SQL geschlossen: 0 V 
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Senden in AM 


Der FT-818 arbeitet bei AM mit Vorstufenmodulation. Diese Moéglichkeit ist in erster Linie 
fiir den Notfunkbetrieb vorgesehen, zumal der Funkbetrieb mit niedriger Leistung ohnehin die 
Verwendung effizienterer Betriebsarten verlangt. 


Der AM-Trager ist werkseitig auf 2,0 W festgelegt und sollte nachtraglich nicht verdindert wer- 
den. Es ist wichtig zu wissen, da8 AM-Sender ihre Leistung auf den Trager und die Seitenbander 
aufteilen, so daB hdhere Traégerleistungen ungiinstige Auswirkungen auf die partielle Leistung 
der die Information tragenden Seitenbander mit sich bringt. 


Die AM-Mikrofonverstérkung ist werkseitig auf einen Wert voreingestellt, der eine gute 
Modulation gewahrleistet. Falls sich eine abweichende Einstellung erforderlich macht, ver- 
wenden Sie Menii #05 (AM MIC), so wie auf Seite 60 beschrieben. 


Split-Betrieb 

Mit dem FT-817 ist Split-Betrieb basierend auf der Verwendung von VFO A und VFO B még- 
lich, den Sie bei DX-QSOs und in anderen Situationen benétigen. Das nachfolgende Beispiel 
beschreibt typischen Split-Betrieb beim Arbeiten einer DX-Station auf dem 20-m-Band. Die 
DX-Station sendet auf 14,025 MHz und hort im gleichen Band 10 kHz héher. 


1. Stellen Sie mit dem VFO A 14,035 MHz ein (Empfangsfrequenz der DX-Station). 


2. Driicken Sie kurz die CF) -Taste, und drehen Sie den -Knopf zur Funktionszeile 1 (A/B, 
A=B, SPL). 


3. Driicken Sie kurz die (A)-Taste (A/B), um VFO B auszuwihlen. 
4. Stellen Sie die Frequenz des VFO B auf 14,025 MHz (Sendefrequenz der DX-Station) ein. 


5. Driicken Sie kurz die (€)-Taste (SPL). Das Funkgerdt wird nun mit der Frequenz des 
VFO A senden und auf der Frequenz des VFO B empfangen. Der Split-Betrieb wird im Display 
mit dem &§-Symbol angezeigt. 


6. Um das Pile-Up der anrufenden Stationen mitzuhoren (z.B. um Ihre Frequenz der des erfolg- 
reichen Anrufers anzupassen), driicken Sie die (A)-Taste (A/B) zum Vertauschen der VFOs. 
Sie héren nun in der Nahe von 14,035 MHz und k6nnen sich genau auf die Horfrequenz der 
DX-Stationen begeben, indem Sie den Empfanger auf die Station einstellen, die gerade mit der 
DX-Station im QSO ist. Betaétigen Sie die (A)-Taste (A/B) noch einmal, um wieder auf der 
Sendefrequenz der DX-Station zu empfangen. 


¢. Der Split-Betrieb wird durch nochmaliges Driicken der (G)-Taste © (SPL beendet, und das 
33 -Symbol im Display verschwindet. 
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| (TOT-Time out Timer) 

Meist bei FM-Betrieb benutzt, ermdglicht die automatische ene die Unterbrechung des 
Sendebetriebs nach Ablauf einer vom Operator bestimmten Zeit. Diese Funktion ist niitzlich, 
um einem unbeabsichtigten dauernden Driicken der PTT-Taste vorzubeugen. Somit werden Sie 
nicht nur angehalten, Ihre Sendezeiten kurz zu halten, sondern vermeiden auch ungewollte 
Stérungen anderer Stationen und versehentliche Entladung der Batterien oder Akkus. 

Die Automatische Abschaltung wird folgendermafen aktiviert: 


1. Driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um in den Mentimodus zu gelangen. 
2. Drehen Sie am GED -Knopf, um das Menii #49 (TOT TIME) aufzurufen. 


8), um die 


3. Die Voreinstellung ist »off« (aus). Drehen Sie am Hauptabstimmknopf (@H 
gewiinschte Zeit zwischen | und 20 Minuten einzustellen. 


4. Wenn Sie Ihre Einstellung vorgenommen haben, driicken Sie die -Taste fiir 1 Sekunde, 
um den Wert zu speichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren. 


Der Empfang von Wetter-Fax-Stationen ist mit dem FT-818 unkompliziert méglich. 


1. Bevor Sie beginnen, tiberpriifen Sie, daB der Wetter-Fax-Demodulator korrekt mit Pin 5 
(DATE OUT 1200 bps) und Pin 2 (Masse) der DATA-Buchse auf der Riickseite des Funkgerats 
verbunden ist. 


2. Stellen Sie VFO-Betrieb und Betriebsart »DIG« ein. Wahlen Sie, wie bereits beschrieben, 
im Menii #26 PSK31-U. 


3. Stellen Sie nun die Frequenz einer Wetter-Fax-Station ein. Beachten Sie dabei, daB bei USB 
die einzustellende Frequenz auf dem Display typischerweise 1,9 kHz unterhalb der fiir die 
Wetter-Fax-Station angegebenen Frequenz liegt. So miissen Sie zum Empfang einer Station auf 
8, 6820 MHz auf 8,6801 MHz abstimmen. 


4. Zum Empfang von Wetter-Fax sind keinerlei weitere Einstellungen am Funkgerat erforder- 


lich. Der NF-Pegel an der DATA-Buchse ist fest eingestellt und kann nicht verandert werden. 


Feineinstellungen der Graustufen bzw. Rahmenanordnung miissen am Computer softwaremahig 
vorgenommen werden. 
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Schnellspeicher - QMB (Quick-Memory-Bank) 


Speichern in den Schnellspeicher 

1. Stellen Sie die gewtinschte Frequenz ein, wahlen Sie die Betriebsart und die Bandbreite. Falls 
es sich um einen FM-Kanal handelt, wahlen Sie zusitzlich CTCSS oder DCS und die Repeater- 
Ablage. ! 


2. Driicken Sie so lange die -Taste, bis Sie auch einen zweiten Bestiétigungston héren. 
Dieser Ton ist die Bestatigung, daB die Daten im QMB-Speicher abgelegt sind. 


Aufrufen des Schnellspeichers 
1. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am (SED -Knopf, bis die Funktionszeile 3 
(STO, RCL, PMS) im Display erscheint. 


2. Driicken Sie kurz die -Taste (RCL), um den QMB-Speicher aufzurufen, wobei »QMB« 
in der oberen rechten Ecke des Displays erscheint. 


3. Driicken Sie die (B)-Taste (RCL), um auf die urspriingliche Frequenz (VFO-Frequenz oder 
Speicherkanal) zuriickzuschalten. 


<st- Wenn Sie am Hauptabstimmknopf ( @INB) oder am GED -Knopf drehen, wihrend Sie sich 
SP. = 1m QMB-Modus befinden, kénnen Sie die Frequenzen so verdndern, als beftinden Sie 

~~ sich im VFO-Modus. AuBerdem kénnen Sie mit den (MODEM) /MODEW) -Tasten die 
Betriebsart wechseln. Wenn dies geschehen ist, erscheint » MTQMB« im Display, wobei »MT« 
fiir Memory Tuning (Speicherabstimmung) steht. Driicken Sie die B-Taste (RCL) noch einmal, 


um zur urspriinglich gespeicherten QMB-Frequenz zuriickzukehren. 
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Speicherbetrieb auf regularen Speicherkanalen 


Einfacher Speicherbetrieb 

1. Stellen Sie die gewiinschte Frequenz ein, wahlen Sie die Betriebsart und die Bandbreite. Falls 
es sich um einen FM-Kanal handelt, wahlen Sie zusatzlich CTCSS oder DCS und die Repeater- 
Ablage. Voreingestellte Standard-Repeaterablagen machen es nicht erforderlich, die nachfol- 
gend beschriebenen Split-Frequenzspeicher zu benutzen. 


2. Driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am GED -Knopf, bis die Funktionszeile 2 
(MV, MC, TAG) im Display erscheint. 


3. Driicken Sie kurz die (A)-Taste (IMVV), um in den Speicherpriifmodus zu kommen, mit dem 
Sie unbenutzte Speicherkanile finden kénnen. Falls auf dem aktuellen Speicherkanal eine 
Frequenz gespeichert ist, wiirde diese im Display erscheinen. 


4. Drehen Sie am -Knopf, und wahlen Sie die Nummer des Speicherkanals aus, in dem 
Sie die aktuellen Frequenzdaten speichern mochten. 


5. Driicken Sie die (A)-Taste (MVV) fiir 1 Sekunde. Der zweite Bestatigungston signalisiert die 
erfolgreiche Speicherung der Frequenz. 


Split-Frequenzspeicher 

Es ist auch méglich, Split-Frequenzen zu speichern, so z.B. fiir den Betrieb iiber Repeater, die 
keine standardmaBige Ablage verwenden. Das Verfahren kann z.B. auch fiir den DX-Betrieb 
auf einem beliebigen Band verwendet werden. 


4. Wihlen Sie im VFO-Modus die gewiinschte Empfangsfrequenz und Betriebsart. 


2. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am GED -Knopf, bis die Funktionszeile 2 
(MW, MC, TAG) im Display erscheint. 


3. Driicken Sie kurz die (A)-Taste (VV), um in den Speicherpriifmodus zu kommen, mit dem 
Sie unbenutzte Speicherkandle finden kénnen. Falls auf dem aktuellen Speicherkanal eine 
Frequenz gespeichert ist, wiirde diese im Display erscheinen. 


4. Drehen Sie am GED -Knopf, und wihlen Sie die Nummer des Speicherkanals aus, in dem 
Sie die Empfangsfrequenzdaten speichern moéchten. 


5. Driicken Sie die (A)-Taste (IMIW) fiir 1 Sekunde. Der zweite Bestatigungston signalisiert die 
erfolgreiche Speicherung der Empfangsfrequenz. 


6. Wahlen Sie jetzt die gewiinschte Sendefrequenz und Betriebsart. 
7. Driicken Sie kurz die (A)-Taste (IMVV). Aber drehen Sie nicht am -Knopf. 


8. Solange nun die Nummer des Speicherkanals im Display blinkt, driicken Sie die PT T-Taste 
und, wihrend Sie sie niedergedriickt halten, die (A)-Taste (MW) fiir 1 Sekunde. Der zweite 
Bestiitigungston signalisiert, da die unabhingige Sendefrequenz gespeichert ist. Nun konnen 
Sie die PTT-Taste wieder loslassen. 


2, Das Niederdriicken der PTT-Taste unter Punkt 8 schaltet das Funkgerdt nicht auf 


wie ke 
Nei Senden. Die PTT teilt dem Mikroprozessor lediglich mit, daB eine unabhdngige Sende- 
frequenz auf dem gleichen Kanal mit der zuvor gespeicherten Empfangsfrequenz abge- 


legt wird. 
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Aufrufen von Speicherkandlen 

1. Wenn Sie gerade im VFO-Abstimmodus arbeiten, driicken Sie die WM -Taste, um in den 
Speichermodus zu gelangen. Die Nummer des Speicherkanals »M-nnn« erscheint im Display 
anstelle von »VFOa« oder » VFOb«. 


2. Zur Wah] eines anderen Speicherkanals miissen Sie den GED -Knopf betitigen. 


3. Falls Sie die Speicherkanile tiber Menii #34 in Speichergruppen 
unterteilt haben, kOnnen Sie schnell und bequem von einer zur ande- 
ren wechseln. Driicken Sie kurz auf den GED -Knopf, so da die 
Gruppenbezeichnung »a« bis »}« blinkt. Wahlen Sie nun mit dem 
-Knopf die gewtinschte Speichergruppe und bestitigen Sie Ihre Sneicherdrupoei: 
Auswahl durch einen Druck auf den -Knopf. »OFF« 


4. Wenn Sie auf einem Speicherkanal arbeiten, k6nnen Sie die im 
Speicherkanal abgelegte Frequenz so verandern, als wiirden Sie im 
VFO-Modus arbeiten. Sobald Sie am Hauptabstimmknopf (NB) dre- 
hen, wird die Nummer des Speicherkanals im Display durch die | | | 
Angabe »MTUNE« ersetzt, was anzeigt, daB Sie die Frequenz im Speichergruppen 
Speicherabstimmodus verdndern. Bei der Benutzung des Speicher- »ON« 
abstimmodus k6énnen Sie eine gewiinschte Frequenz in einen anderen 
Speicherkanal speichern, indem Sie die (A)-Taste (MW) kurz driicken, den neuen Speicherkanal 
mit dem GEL)-Knopf wahlen und die (A)-Taste 
(IMVV) anschlieBend solange driicken, bis Sie einen zweifachen Bestatigungston horen 


©. Um den Speicherabstimmodus zu verlassen, driicken Sie die -Taste wie folgt: 
® Ein erstmaliges Driicken der (W/W) -Taste schaltet den Transceiver auf die urspriingliche 
Frequenz um. | 
@ Das zweite Driicken der -Taste fiihrt zum Verlassen des Speichermodus und zur 
Ruckkehr in den VFO-Modus, wobei im Display die Speicherkanalnummer durch 
»VFOa« oder »VFOb« ersetzt wird. 
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ImFT-818 stehen vier spezielle Ein-Tasten-Anrufkandle zur Speicherung spezieller, oft genutz- 
ter Frequenzen zur Verfiigung. Sowohl Simplex- oder Split-Frequenzen und beliebige Betriebs- 


arten — einschlieBlich digitaler — lassen sich auf den Anrufkandlen speichern. Je ein spezieller 
Anrufkanal steht fiir Kurzwelle, 50 MHz, 144 MHz und 430 MHz zur Verfiigung. 


Diese Speicher konnen sinnvoll fiir die Beobachtung von Ausbreitungsbaken genutzt werden, 
weil man mit einem einzigen Tastendruck die Bakenfrequenz abhéren und die Ausbreitungs- 
bedingungen auf dem Band tiberpriifen kann. 


Programmierung der Anrufkanale 

1. Stellen Sie die gewiinschte Frequenz ein, und wahlen Sie die Betriebsart. Falls es sich um 
einen FM-Kanal handelt, wahlen Sie auch die gewiinschte CTCSS/DCS und die Repeater- 
Ablage. 


2. Driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am GED -Knopf, bis die Funktionszeile 2 
(MVWV, MIC, TAG) im Display erscheint. 


3. Driicken Sie kurz die (A)-Taste (MVV], um in den Speicherpriifmodus zu gelangen. 


4. Driicken die @GME)-Taste 1 Sekunde lang. Dies iibernimmt die eingestellte Frequenz und 
die anderen Einstellungen in den Anrufkanalspeicher. Wie gewOhnlich ertont wieder ein zwei- 
ter Bestiatigungston, der die korrekte Ubernahme der Daten in den Speicher signalisiert. 


5. Wenn Sie ein Split-Frequenzpaar in den Anrufkanalspeicher tibernehmen méchten, speichern 
Sie zunichst entsprechend der zuvor beschriebenen Schritte 1 bis 4 die Empfangsfrequenz. 
Danach stimmen Sie auf die gewiinschte Sendefrequenz ab. 


6. Driicken Sie nun die (A)-Taste (MVV} noch einmal kurz. 


7. Driicken Sie die PTT-Taste und, wihrend Sie sie niedergedriickt halten, die GOME) -Taste 
fiir 1 Sekunde. Ein zweiter Bestitigungston signalisiert, daB die unabhangige Sendefrequenz 
gespeichert ist. Nun konnen Sie die PTT-Taste wieder loslassen. 


Aufrufen des Anrufkanals 
1. Driicken Sie kurz die -Taste, um den Anrufkanal im gerade benutzten Frequenzbereich 
(KW, 50 MHz, 144 MHz oder 430 MHz) aufzurufen. Dabei erscheint »HOME« im Display. 


2. Zur Riickkehr auf die zuvor benutzte Frequenz (entweder eine VFO- oder Speicherkanal- 
frequenz) driicken Sie die -Taste noch einmal. 


A/ 
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Bezeichnung von Speichern 
In der Praxis ist es sinnvoll, die einzelnen Speicherkandle mit alphanumerischen Namen zu ver- 


sehen. Diese k6nnen Clubnamen, Rufzeichen oder ahnliche Bezeichnungen sein. Die Bezeich- 
nung der Speicherkandle nehmen Sie im Meniimodus vor. 


1. Rufen Sie den Speicherkanal auf, den Sie mit einem Namen versehen michten. 

2. Driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen. 

3. Drehen Sie am -Knopf, um das Menii #35 (MEM TAG) aufzurufen. 

4. Driicken Sie auf den (GEL) -Knopf, um die Programmierung des Namens zu ermoglichen. 


9. Drehen Sie am Hauptabstimmknopf (@INB), bis Sie das erste Zeichen (Zahl, Buchstabe oder 
Symbol) des gewiinschten Namens gefunden haben. Nun drehen Sie den GEL -Knopf im 
Uhrzeigersinn, um das zweite Zeichen zu erreichen. 


6. Drehen Sie wieder am Hauptabstimmknopf, um das gewiinschte Zeichen (Zahl, Buchstabe 
oder Symbol) fiir die zweite Stelle zu finden, und drehen Sie den -Knopf im Uhrzeigersinn 
zur nachsten Stelle weiter. 


7. Wiederholen Sie Schritt 6 so oft, wie es zur Komplettierung der Bezeichnung des Speichers 
erforderlich ist. 


8. Nun driicken Sie die CF) -Taste 1 Sekunde lang, um die alphanumerische Bezeichnung abzu- 
speichern und zum Normalbetrieb zurtickzukehren. 


Um beim Speicherbetrieb die Bezeichnung des Speicherkanals sicht- h-aa5 USB 
bar zu machen, driicken Sie kurz die CF) -Taste, und drehen Sie am 14,256,688 RP | 
(SED -Knopf, bis die Funktionszeile 2 (MVV, MC, TAG) im Display 
erscheint. Nun driicken Sie kurz die (€)-Taste (TAG), wodurch die 
alphanumerische Bezeichnung erscheint. Wiederholtes Driicken der Frequenz-Anzeige 
(G)-Taste schaltet das Display zwischen Frequenz und alphanumeri- 


scher Bezeichnung hin und her. 


Das Menii #35 (MEM, TAG) kann direkt durch 1 Sekunde 
langes Driicken der (€)-Taste (TAG) aufgerufen werden. 


M-@85 USE 
E FAVORITE R 


Alphanumerische 
Anzeige 
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Alaska-Notruffrequenz 


Diese Funktion im Menti #28 (EMERGENCY) ist nur bei Versionen des FT-818 verfiigbar, die 
fiir den US-Markt bestimmt sind. 
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Benutzung des Spektrumskops 
Notizen: Diese Funktion ist auf den FM/UKW-Sendefrequenzen nicht aktiv. 


Das Spektrumskop erméglicht Ihnen, die Aktivitat auf je filinf Kanalen oberhalb und unterhalb 
der VFO-Frequenz zu beobachten. Wenn das Spektrumskop aktiviert 
ist, wird Ihnen im Display die relative Signalstarke auf den Kandlen 
in unmittelbarer Nachbarschaft Ihrer Arbeitsfrequenz angezeigt. 


UFOa EM 
435. 760.44 
a 


Beim Spektrumskop stehen Ihnen zwei unterschiedliche Betriebsarten 

zur Verftigung: 

CONT: Der Empfanger sucht die betreffenden Kandle wiederholt so lange ab, bis die Spek- 
trumskop-Funktion wieder abgeschaltet wird. 


CHK: Der Empfianger tiberpriift die betreffenden Kandle einmal alle 10 Sekunden. 


Auswahl der Betriebsart des Spektrumskops 
Ftir die Benutzung des Spektrumskops stehen Ihnen zwei unterschiedliche Betriebsarten zur 


Verfiigung: kontinuierliches Suchen (CONT) und wiederkehrendes Suchen im Abstand von 
10 Sekunden (CHK). 


1. Driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um in den Mentimodus zu gelangen. 
2. Drehen Sie am GED -Knopf, um das Menii #43 (SCOPE) aufzurufen. 


3. Drehen Sie am Hauptabstimmknopf (@B), um die gewiinschte Betriebsart des Spektrum- 
skops (CONT oder CHK) zu wahlen. 


4, Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um die 
neve Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren. 
Aktivieren des Spektrumskops 


1. Schalten Sie den Transceiver im VFO-Modus auf das gewtinschte Band. 


2. Driicken Sie kurz die CF)-Taste, und drehen Sie am GED -Knopf, bis die Funktionszeile 6 
(SSM, SCH, ART) im Display erscheint. 


3. Driicken Sie die (A)-Taste (SSM), um das Spektrumskop einzuschalten. 


4, Wenn das Spektrumskop arbeitet, wird die relative Signalstarke von Stationen auf den unmit- 
telbaren Nachbarkandlen im Display angezeigt. 


5. Das Spektrumskop 148t sich durch Driicken der (A)-Taste (SSM) wieder ausschalten. 


Der NF-Ausgang des Empftngers und das S-Meter sind wahrend der Benutzung des 
oye Spektrumskop abgeschaltet. Der Scanvorgang wird durch das Symbol ganz links in der 
' unteren Zeile des Displays angezeigt. 
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Die Smart-Search"™-Funktion 


Notizen: Diese Funktion ist auf den FM/UKW-Sendefrequenzen nicht aktiv. 

Die Smart-Search™-Funktion speichert automatisch die Frequenzen, auf denen im betreffen- 
den Band Funkbetrieb festgestellt wird. Wenn die Smart-Search™-Funktion aktiviert ist, sucht 
das Funkgerdt das aktuelle Band ohne Zwischenstopp ab und speichert die Frequenzen, auf 
denen es Aktivitat feststellt. Diese Frequenzen werden in der Smart-Search™-Speicherbank 
abgelegt, die tiber 50 Speicher verfiigt. 


Die Smart-Search™-Funktion steht bei AM und FM zur Verfiigung und ist insbesondere dann 
niitzlich, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind und die jeweils aktiven Repeater automatisch 
speichern wollen, ohne deren Frequenzen aus Handbiichern oder ahnlichem zu entnehmen. Die 
Smart-Search™-Funktion wird folgendermagen benutzt: 


1. Stellen Sie den G@L/RE -Knopf so ein, daf das Rauschen gerade verstummt. Eine typische 
Stellung fiir die effektive Benutzung der Smart-Search™-Funktion ist die 12-Uhr-Stellung oder 
etwas im Uhrzeigersinn daneben. 


2. Stellen Sie mit dem VFO die Frequenz ein, von der aus Sie mit dem Suchlauf beginnen méch- 
ten. Die Smart-Search™-Funktion arbeitet nur im VFO-Modus. 


3. Driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am GED -Knopf, bis die Funktionszeile 6 
(SSM, SCH, ART) im Display erscheint. 


4. Driicken Sie nun kurz die (B)-Taste (SCH), wodurch »SRCH« im Display blinkt und der 
Transceiver in Richtung hdherer Frequenzen das Band absucht. Dabei speichert er die 
Frequenzen, auf denen ein Signal empfangen wird, das ausreicht, die Squelch zu Offnen. 


5, Alle Kaniale (maximal 50), auf denen Aktivitat festgestellt wird, werden in den Smart-Search- 
Speichern abgelegt. Unabhangig davon, wie viele der 50 Speicher belegt wurden, wird der 
Smart-Search™ nach einem Durchlauf beendet. 


6. Nun kénnen Sie mit dem -Knopf die eben belegten Smart-Search™-Speicher wahlen. 
Wenn Sie dabei auf Frequenzen stoBen, die Sie in regulare Speicher tibernehmen mochten, gehen 
Sie wie zuvor beschrieben vor. Dabei sollten Sie jedoch die -Taste (SCH) beim Speichern 
dieser Frequenzen nicht betatigen, da dies die Smart-Search™-Funktion auBer Betrieb setzen 
wurde (vgl. Schritt 7). 


7. Um die Smart-Search™-Funktion auRer Betrieb zu nehmen, miissen Sie die (B)-Taste (SCH) 
kurz driicken. | 


p¢- Die Smart-Search™-Speicher sind sogenannte Softmemorys, was bedeutet, dap ihr 
oP Inhalt verlorengeht, wenn Sie die Smart-Search™-Funktion auf einem anderen Band 


zum Finden aktiver Kandle benutzen. 
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Suchlaufbetrieb 
Notizen: Diese Funktion ist auf den FM/UKW-Sendefrequenzen nicht aktiv. 


Suchlaufbetrieb 


Der FT-818 verfiigt tiber vielfaltige Méglichkeiten zum Suchlaufbetrieb. Egal ob Sie sich im 
VFO- oder Speichermodus befinden, ist der Suchlaufbetrieb unter Beachtung folgender Unter- 
schiede prinzipiell gleich: 


= Im VFO-Modus sucht der Transceiver das Band auf- oder abwirts ab, wobei er das Scannen 
auf aktiven Frequenzen kurzzeitig unterbricht oder beendet. 


= Im Speichermodus sucht der Transceiver die programmierten Speicher nach Signalen ab, 
wobei ausgewahlte Speicher tibersprungen werden kénnen. 


“! Im programmierten Speichermodus (PMS) sucht der Transceiver das Band innerhalb vom 
Benutzer festgelegten Frequenzgrenzen ab. 


Suchlaufbetrieb 

1. Stellen Sie den GQL/RB -Knopf so ein, daB das Rauschen gerade verstummt. Eine typische 
Stellung fiir die ae Benutzung des Suchlaufs ist die 12-Uhr-Stellung oder etwas im 
Uhrzeigersinn daneben. 


2. Je nach gewiinschtem Suchlauf schalten Sie in den VFO- oder den Speichermodus. (Der pro- 
grammierte Speichersuchlauf wird spater beschrieben.) 


3. Driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am (SED -Knopf, bis die Funktionszeile 5 
(SCN, PRI, DVV) im Display erscheint. 


4. Driicken Sie kurz die (A)-Taste (SCN), um den Suchlaufvorgang in Richtung héherer 
Frequenzen oder hoherer Speicherkanalnummern zu starten. 


5. Drehen Sie den Hauptabstimm- oder GED -Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn, um die 
Scannrichtung zu tieferen Frequenzen oder Speicherkanalnummern hin umzuschalten. 


6. Beim Suchlauf wird die Frequenz oder die Speicherkanalnummer in der gewiinschten 
Scannrichtung verdndert, bis ein Signal festgestellt wird. Geschieht dies, halt der Suchlauf solan- 
ge an, bis das Signal verschwindet, d.h. die empfangene Station das Senden beendet. In diesem 
Moment wird der Scannvorgang fortgesetzt. Solange der Transceiver den Suchlauf anhalt, blin- 
ken die Dezimalpunkte der Frequenzanzeige im Display. 

Die nutzbaren AuswahlmOoglichkeiten zur Fortsetzung des Scannens finden Sie auf der nich- 
sten Seite. Bei SSB/CW scannt der Transceiver sehr langsam, jedoch ohne anzuhalten. 


¢. Driicken Sie die PTT-Taste am Mikrofon, wenn Sie den Suchlauf beenden wollen. 


Yet, Sie kénnen auch die UP- oder DOWN-Taste am Mikrofon driicken, um den Suchlauf in 


a ie & 


wep. = Richtung hdherer oder tieferer Frequenzen zu starten, sofern im Menii #37 (MIC SCAN} 
oo die Stellung »On« gewdhit ist. 
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Programmierung von Ubersprungkandlen 

Falls Sie auf einigen Speicherplatzen Frequenzen programmiert haben, die Sie beim Suchlauf 
nicht iiberpriifen mochten (z.B. eine Digipeaterfrequenz), kénnen Sie diese als Ubersprungka- 
nal definieren. 


Um Kanile sozusagen aus der Suchlaufschleife zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor: 


1. Driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am GEE -Knopf bis die Funktionszeile 2 
(MVV, MC, TAG) im Display erscheint. : 
M-885 USB 


2. Rufen Sie den Speicherkanal auf, der tibersprungen werden soll. | 14,756.00 R 


3. Driicken Sie kurz die -Taste (MIC), wodurch der Bindestrich in 
der Speicherkanalnummer durch einen Punkt ersetzt wird. Dies zeigt 
nun an, daB® der betreffende Kanal nicht mehr Bestandteil der 
Suchlaufschleife ist. 


Ubersprungkandle 
»OFF« 


4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 auf allen Kandlen, die Sie beim m i ee ane 
Suchlauf tiberspringen wollen. 0 a | 


5, Starten Sie den Speichersuchlauf, wobei Sie feststellen werden, dafi ——— 3 
die betreffenden Kanale nicht in den Suchlauf einbezogen werden. Ubersprungkanale 


»ON« 
6. Driicken Sie die PTT-Taste am Mikrofon, um den Suchlauf zu been- : 
den. Sie kénnen jetzt den GEL -Knopf benutzen, um die Speicherkandle nacheinander manuell 
anzuwiahlen. Dabei werden Sie sehen, da die Ubersprungkandle trotzdem manuell aufgerufen 
werden k6énnen. 


7. Sie konnen die zuvor als Ubersprungkanal definierten Kandle wieder in die Suchlaufschleife 
integrieren, indem Sie den Kanal manuell anwahlen und durch kurzzeitiges Driicken der 
-Taste (MIC) den Punkt in der Speicherkanalnummer in einen Bindestrich umschalten. 


Auswahl zur Wiederaufnahme des Suchlaufs 

Der Suchlaufbetrieb erfordert die Stummschaltung der Transceiver-NF. Der Transceiver 
geht dann davon aus, daB ein Offnen des Squelch gleichbedeutend mit Ihrem Wunsch ist, 
das gefundene Signal abzuh6ren. 


Wenn der Suchlauf angehalten wurde, verweilt der Transceiver fiir 5 Sekunden (Vorein- 
stellwert) auf der betreffenden Frequenz. Danach wird der Suchlauf unabhangig davon 
fortgesetzt, ob die empfangene Station beendet hat oder nicht. Die Zeit bis zur Fortsetzung 
des Suchlaufs kann auf 3, 5 oder 10 Sekunden eingestellt oder auf »off« gesetzt werden, 
wobei im letzteren Fall der Suchlauf auf der betreffenden Frequenz abgebrochen wird. 
Zur Wiederaufnahme mu die (A)-Taste (SCN) oder die UP- bzw. DOWN-Taste am 
Mikrofon gedriickt werden. Die Einstellung wird tiber Menii #41 (RESUME) vorge- 
nommen. 
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Programmierbarer Speichersuchlauf 

Um den Suchlauf (oder die Abstimmung) auf einen bestimmten Frequenzbereich einzuschriin- 
ken, konnen Sie den programmierbaren Speichersuchlauf einsetzen, der ein gesondertes Paar 
von Speichern (»M-PL« und »M-PU«) verwendet. Diese Funktion ist insbesondere dann niitz- 
lich, wenn Sie nur einen Teilbereich eines Bandes tiberwachen wollen. 


Die Einstellungen fiir den programmierbaren Speichersuchlauf sind einfach vorzunehmen: 
1. Speichern Sie die obere und untere Frequenzgrenze des gewiinschten Bereichs in die Speicher 


»MI-PL« und »M-PU«. 


2. Driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am GED -Knopf, bis die Funktionszeile 3 
(STO, RCL, PMS) im Display erscheint. 


3. Driicken Sie die (G)-Taste [PMS], worauf die »PMS«-Anzeige in der oberen linken Ecke 
des Displays erscheint. Suchlauf und Abstimmung, also Funkbetrieb, sind nun nur innerhalb 
der in den entsprechenden Speichern abgelegten Frequenzgrenzen mdglich. 


Beispiel: Begrenzung von Suchlauf und Abstimmung auf den Frequenzbereich 144,300 bis 
145,00 MHz. 


1. Driicken Sie, falls notwendig, die -Taste, um in den VFO-Modus zu gelangen. Stellen 
Sie mit dem - oder Hauptabstimmknopf die Frequenz 144,300 MHz ein. 


2. Driicken Sie kurz die (EF) -Taste, und drehen Sie am GED -Knopf, bis die Funktionszeile 2 
(MVV, MC, TAG) im Display erscheint. 


3. Driicken Sie kurz die (A)-Taste (MVV), und wihlen Sie mit dem -Knopf den Speicher 
»M-PL«. 


4. Driicken Sie die (A)-Taste 1 Sekunde lang, um die VFO-Frequenz in den Speicher »MM-PL« 
zu ubernehmen. 


5. Stellen Sie mit dem GED) - oder Hauptabstimmknopf (@INB) die Frequenz 145.000 MHz ein. 


6. Driicken Sie kurz die (A)-Taste (MVV), und wihlen Sie mit dem -Knopf den Speicher 
»M-PU«. 


7. Driicken Sie die (A)-Taste (MVV) 1 Sekunde lang, um die VFO-Frequenz in den Speicher 
»M-PU« zu iibernehmen. 


8. Driicken Sie kurz die CF) -Taste, und drehen Sie am -Knopf einen Schritt im Uhrzeiger- 
sinn, bis die Funktionszeile 3 (STO, RCL, PMS) im Display erscheint. 


9. Driicken Sie kurz die C€)-Taste (PMS). Die Abstimmung und der Suchlauf sind nun auf den 
Bereich von 144,300 bis 145,000 MHz eingeschrankt, solange bis Sie die (W/M) -Taste wieder 
driicken, um zum Speicher- oder VFO-Modus zuriickzukehren. 
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Hinweis 
Die kleinste programmierbare Schrittweite fiir die Begrenzung der Teilbereiche betragt 
100 kHz, unabhingig davon, welche aktuelle Abstimmschrittweite eingestellt ist. Infolge- 


dessen werden die Frequenzen, die Sie in den Speichern »M-PL« und »M-PUs« ablegen, 
auf den nadchsten 100-kHz-Wert abgerundet. So wird z.B. jede beliebige Frequenz zwi- 
schen 144,300 und 144,399 MHz im Speicher M-PL als 144,300 MHz abgespeichert. 
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Dual-Watch-Funktion 
Notizen: Diese Funktion ist auf den FM/UKW-Sendefrequenzen nicht aktiv. 


Dual Watch 


Im Prinzip ist der Dual-Watch-Betrieb unter bestimmten Gesichtspunkten das gleiche wie der 
Suchlaufbetrieb. Beim Dual Watch empfangt der Transceiver bei geschlossener Rauschsperre 
die mit dem VFO A eingestellte Frequenz und tiberpriift von Zeit zu Zeit die Frequenz der VFO B 
auf Aktivitét (oder umgekehrt). Ein typisches Beispiel kann sein, da Sie mit dem VFO A 
50,110 MHz einstellen, um CQ-rufende DX-Stationen zu héren und periodisch einen DX-Kanal 
zu tiberwachen, auf dem mdglicherweise 6-m-Band6éffnungen mitgeteilt werden. 


Die Dual-Watch-Funktion wird folgendermaRen aktiviert: 


1. Stellen Sie VFO A fiir den Sende- und Empfangsbetrieb ein, und legen Sie so die Frequenz 
fest, die Sie hauptsachlich tiberwachen wollen. Stellen Sie mit VFO B die Frequenz ein, die 
periodisch tiberpriift werden soll. 


2. Rufen Sie wieder VFO A auf, und stellen Sie den -Regler so ein, da das Rauschen 
eben verstummt. 


3. Driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am GEL -Knopf, bis die Funktionszeile 5 
(SCN, PRI, DW) im Display erscheint. 


4. Driicken Sie kurz die C€)-Taste (DW), um den Dual-Watch-Betrieb zu aktivieren. In der 
unteren linken Ecke des Displays erscheint »DW/<«. 


5. Der Transceiver tiberwacht nun bei geschlossener Rauschsperre die aktuelle Frequenz 
(VFO A) und schaltet alle 5 Sekunden zur Uberpriifung der Aktivitét auf die Frequenz des 
VEO B um. 


6. Wenn dabei auf der Frequenz des VFO B Aktivitat festgestellt wird, verweilt der Transceiver 
auf dieser Frequenz, und der Dezimalpunkt der Frequenzanzeige blinkt. 


7. Um die Dual-Watch-Funktion abzuschalten, betitigen Sie die (€)-Taste (DVV). Das »DW«- 
Symbol im Display verlischt. 


Beachten Sie, daf die Betaétigung der PTT-Taste am Mikrofon die Dual-Watch-Funktion nicht 
abschaltet. 


56 


Benutzung der Menus 


Benutzung der Menus 


Das Mentisystem des FT-818 erlaubt Ihnen, viele Eigenschaften des Transceivers Ihren Bedin- 
gungen anzupassen. Wenn Sie einmal die verschiedenen Meniis zur Einstellung benutzt haben, 
werden Sie feststellen, daB viele Einstellungen fiir den weiteren Betrieb nicht veraéndert werden 
mussen. 


Benutzung der Menus 

1. Driicken Sie die CF)-Taste 1 Sekunde lang. Die 
Meniinummer und eine Abkiirzung fiir die Funktion 
des Meniis erscheinen im Display. 


2. Drehen Sie am GEL) -Knopf, bis Sie das Menti 
erreicht haben, bei dem Sie Anderungen vornehmen 
mochten. 


3. Sobald Sie das gewiinschte Meniti aufgerufen 
haben, drehen Sie am Hauptabstimmknopf (@IXB), 
um die Werte bzw. Bedingungen des betreffenden 
Meniis zu verandern. 


4. Wenn Sie Ihre Einstellung vorgenommen haben, driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, 
um die Einstellungen zu speichern und zum Normalbetrieb zurtickzukehren. 


<Ys¢- Im eben beschriebenen Schritt 3 besteht die Méglichkeit, durch kurzes Driicken der 
oP -Taste die werkseitige Voreinstellung aufzurufen. 
°" Im Schritt 4 konnen Sie kurz die -Taste driicken und so ohne Speicherung der neuen 


Einstellungen zum Normalbetrieb zuriickkehren. 
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Benutzung der Menus 


Menu-Bez. Funktion einstellbar 


144 ARS | 
430 ARS 
03 | 


9600 MIC 


Schaltet die automatische Repeater-Ablage 
beim Betrieb auf dem 144-MHz-Band ein und aus. 


Schaltet die automatische Repeater-Ablage beim 
Beirieb auf dem 430-MHz-Band ein und aus. 


Einstellung des NF-Eingangspegels vom TNC 


4 |}AM&FM DL 


or 


10 


a 
Oo) 


| OFF/ON 
0-100 150 
beim 9600-bps-Packet-Radio-Beirieb 
Ermodglicht bzw. verhindert, daB der Haupt- ENABLE / DISABLE 
abstimmknopf im AM- und FM-Modus zur DISABLE 
Frequenzeinstellung benutzt werden kann. | 
AMMIC _| Einstellung des Mikrofonpegels fiir AM | 0 - 100 | 
AM STEP Auswahl der SEL-Knopf-Abstimmschritte 2,5/5/9/10/ 5 KHz *1/2 
| | bei AM-Betrieb 12,5/25 kHz | 
07 | ANTENNA Auswahl der Antennenbuchse fiir die einzelnen FRONT/REAR KW: REAR, 
Bander (KW /50/144/430) 50/144/ 
430 MHz: 
| | FRONT 
APO TIME | Auswahl der APO-Zeit OFF /1-6h [OFF 
ARTS BEEP | Auswahl des ARTS-Status-Tons J OFF/RANGE/ALL |RANGE | 
BACKLIGHT | Auswahl der Displaybeleuchtung |}OFF/ON/AUTO — | AUTO 
BATT-CHG | Auswahl der Akku-Ladezeit 16/8/10 h 
BEEP FREQ | Auswahl der Tonhdhe des Quittungstons ____ | 440/880 Hz 880 Hz | 
|BEEP VOL | Einstellung der Lautstarke des Quittungstons | 0 - 100 
CAT RATE Auswahl der CAT-Baudrate (bps) | 4800 / 9600 /38400 | 4800 bps 
COLOR | Auswahl der Beleuchtungsfarbe des Displays Farbe1/Farbe2/Farbe3 
| CONTRAST | Einstellung des Displaykontrasts Lele 
CW DELAY _| Einstellung der Haltezeit bei Semi-BK-Betrieb 10 - 2500 (msec) 
CW ID Schaliet den CW-ldentifizierer bei ARTS-Betrieb | OFF/ON OFF 
| ein und aus. | | 
9 | CW PADDLE | Auswahl der Paddle-Belegung NORMAL/REVERSE | NORMAL 


20 | CW PITCH Einstellung des CW-Mithdrtons, des BFO-Offsets | 300 - 1000 Hz 700 Hz 
| und der Mittenfrequenz des CW-Filters 


—k 


pee ee poem eee ee (erence [ee Oe: ee 
COIN mI} Ry_oO yy yo 


21 |CWSPEED | Einstellung der Gebegeschwindigkeit des Keyers 4 wpm - 60 wom/ |12 wom/ 
|20 cpom-300cpm |60cpm | 


22 |CW WEIGHT | Einstellung des Punkt-Strich-Verhaltn. des Keyers | 1:2,5- 1:4,5 3 | 


23.|DCS CODE | Einstellung des DCS-Kodes 104 Standard-  |023 
DCS-Kodes | | 
DIG DISP Einstellung d. Frequenzanzeige-Offsets b. benut- | -3000... +3000 Hz |0 Hz 
| | zerdefinierten Digitalbetrieb (USER-U u. USER-L) | 
25 | DIG MIC Einstellung d. NF-Eingangspegels bei Ansteuerung | 0 — 100 50 
| mit TNC oder PC-Soundkarte beim Digitalbetrieb | | 
6 |DIG MODE _ | Auswahl der Betriebsart und des Seitenbandes RTTY/PSK31-L/ | RTTY 


(falls anwendbar) im Digitalbeirieb PSK31-U/USER-L/ 


| USER-U 
Definiert den Offset der Tragerfrequenz beim 


~3000 ... +3000 Hz |0 Hz 
| benutzerdefinierten Digitalbetrieb. | 
EMERGENCY | Nur bei USA-Version verfgbar | (OFF/ON) (OFF) “4 


LE 


NO 
& 


L 


27 |DIG SHIFT 


28 
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Menu-Bez. Funktion einstellbar 


FM MIC Einstellung des Mikrofonpegels fiir FM | 0 - 100 | 


FM STEP | Auswahl der SEL-Knopf-Abstimmschritte 5/6,25/10/12,5/ 
| beim FM-Beirieb 15/20/25/50 kHz 
1D ‘| Speichert Ihr Rufzeichen in den CW-Identifizierer. 


3 | | maximal 8 Zeichen | YAESU 
32 | LOCK MODE | Auswahl der Wirksamkeit der Verriegelungstaste | DIAL/FREQ/PANEL| DIAL 


1 J. 
33 | MAIN STEP | Auswahl der Abstimmcharakieristik des FINE /COARSE FINE 
Hauptabstimmknopfes 


MEM GROUP | Schaltet die Speichergruppenfunktion ein und aus. | OFF/ON FF 


35 | MEM TAG Speichert alohanumerische Bezeichnungen is 


| fur die Speicherkanale. | | 
36 | MIC KEY Schaliet die CW-Tastfunktion der OFF/ON 
| [UP]/[DWN]-Tasten ein und aus. | 
37 | MIC SCAN Schaltet die Wirksamkeit der [UP]/[DWN]-Tasten | OFF/ON 
| am Mikrofon auf den Scan-Vorgang ein und aus. _| 
38 |OP FILTER Schaliet ein installiertes optionales Filter in den OFF /SSB/CW 
| Signalweg ein. | | 
39 |} PKT MIC Einstellung des NF-Eingangspegels vom TNC 0-100 50 
bei 1200-bps-Packet-Radio-Betrieb | 


PKT RATE _| Einstellung der Baudrate fiir Packet-Radio-Betrieb | 1200/9600 bps | 1200 bps 


41 |RESUME Auswahl der Bedingung fur die Wiederaufnahme | OFF /3/5/10s 
| des Suchlauis 


42 |RPT SHIFT | Einstellung des Betrages der Repeater-Ablage fur | 0 - 99,99 MHz 52 
jedes Band (Kurzwelle, 50, 144, 430 MHz) 


CONT 
50 
SOL" 
Einstellung des Mikrofonpegels flr SSB 50 


47 |SSB STEP Auswahl der SEL-Knopf-Abstimmschritte 1/2,5/5 kHz 2,0 KHz 
beim SSB-Betrieb 
8 | TONE FREQ | Einstellung des CTCSS-Tons 50 Standard- 88,5 Hz 
| CTCSS-T6ne 


g|TOTTIME | AuswahiderTOT-Zeit OFF /1~20min_| OFF 
Einstellung der VOX-Haltezeit /100-2500ms | 500 ms 
50 
52 Schaliet den Zugriff auf die Erweiterungsments OFF 
| 53 bis 57 ein und aus. | 
DCS-Kodierung Tiv-Rn / Tiv-Riv 
| 54 [RLSBCAR_| Korrektur der Trégerfrequenz beim LSB-Empfang_|-300... +300Hz_[0Hz 
R USB CAR 0 Hz 


29 
30 


*O1 | < 

O SoS S 
am @, 

N =| 

© 


OFF 
ON 
OF 


F 


wo 


= 
S 


oo 


BK 
(op) 


ala 
on 


Ee 


8 


1o7) 
a) 


—t 


On 
(ce) 


a} Oo 
EE 


56 |TLSBCAR_ | Korrektur der Tragerfrequenz beim LSB-Senden _| -300...+300Hz |0 Hz 
57 |T USB CAR_ | Korrektur der Tragerfrequenz beim USB-Senden | -300 ... +300 Hz 


*{ abhangig von der Transceiver-Version. 
*2 abhangig vom Band und der Transceiver-Version. 
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Ment #01 [144 ARS] 

Funktion: Schaltet die automatische Repeater-Ablage beim Betrieb auf dem 144-MHz-Band 
ein und aus. | 

Einstellbare Werte: OFF/ON (AUS/EIN) 

Werkseitig voreingestellt: ON (abhangig von der Transceiver- Version) 


Ment #02 [430 ARS] 

Funktion: Schaltet die automatische Repeater-Ablage beim Betrieb auf dem 430-MHz-Band 
ein und aus. 

Einstellbare Werte: OFF/ON (AUS/EIN) 

Werkseitig voreingestellt: ON (abhangig von der Transceiver- Version) 


Ment #03 [9600 MIC] 

Funktion: Einstellung des NF-Eingangspegels vom TNC beim 9600-bps-Packet-Radio- 
Betrieb. 

Einstellbare Werte: 0 — 100 

Werkseitig voreingestellt: 50 


Ment #04 [AM&FM DL] 

Funktion: Ermoéglicht bzw. verhindert, daB der Hauptabstimmknopf (@2NB) im AM- und FM- 
Modus zur Frequenzeinstellung benutzt werden kann. 

Einstellbare Werte: ENABLE / DISABLE (MOGLICH / UNMOGLICH) 

Werkseitig voreingestellt: ENABLE 


Ment #05 [AM MIC] 

Funktion: Einstellung des Mikrofonpegels fiir AM. 
Einstellbare Werte: 0 — 100 

Werkseitig voreingestellt: 50 


Menu #06 [AM STEP] 

Funktion: Auswahl der GED -Knopf-Abstimmschritte beim AM-Betrieb. 
Einstellbare Werte: 2,5/5/9/10/12,5 / 25 kHz 

Werkseitig voreingestellt: 5 kHz (abhangig von der Transceiver- Version) 


Ment #07 [ANTENNA] 

Funktion: Auswahl der Antennenbuchse fiir die einzelnen Bander (HF / 50 / 144 / 430). 
Einstellbare Werte: FRONT / REAR (BNC-Buchse an der Frontplatte / PL-Buchse an der 
Rtickseite) . 

Werkseitig voreingestellt: HF: REAR, 50/ 144 / 430 MHz: FRONT 

Wenn die riickseitige Buchse ausgewahlt ist, erscheint ein »R« im Display. 


Menu #08 [APO TIME] 

Funktion: Auswahl der APO-Zeit. 

Einstellbare Werte: OFF/1h-—-6h(AUS/1h-—-6h) 
Werkseitig voreingestellt: OFF 
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Ment #09 [ARTS BEEP] 

Funktion: Auswahl des ARTS-Status-Tons. 

Einstellbare Werte: OFF / RANGE / ALL 

Werkseitig voreingestellt: RANGE | 

OFF: Der ARTS-Status-Ton ist ausgeschaltet. Die Beurteilung der Erreichbarkeit der 
Gegenstation mu anhand des Displays erfolgen (S-Meter). 

RANGE: Es ert6ént ein hoher Ton, sobald das Funkgerat detektiert, dai es sich innerhalb der 
Funkreichweite mit einer Gegenstation befindet. Ein tiefer Ton ertént, wenn das Funk- 
gerat auBerhalb der Funkreichweite der Gegenstation gerat. 

ALL: Es ertént jedesmal ein hoher Ton, wenn das Funkgerat ein Kontrollsignal einer 
Gegenstation empfangt. Ein tiefer Ton ertont einmalig, sobald das Funkgerat auBer- 
halb der Funkreichweite der Gegenstation gerat. 


Ment #10 [BACKLIGHT] 

Funktion: Auswahl der Displaybeleuchtung. 
Einstellbare Werte: OFF / ON / AUTO 

Werkseitig voreingestellt: AUTO 

OFF: Die Displaybeleuchtung ist abgeschaltet. 


ON: Die Displaybeleuchtung ist dauerhaft eingeschaltet. 
AUTO: Die Displaybeleuchtung wird nach jeder Tastaturbetatigung fiir 5 Sekunden einge- 
schaltet. 


Ment #11 [BAT I-CHG] 

Funktion: Auswahl der Akku-Ladezeit. 
Einstellbare Werte: 6 / 8 / 10 (Stunden) 
Werkseitig voreingestellt: 10 Stunden 


Meni #12 [BEEP FREQ] 
Funktion: Auswahl der Tonhohe des Quittungstons. 


Einstellbare Werte: 440 / 880 Hz 
Werkseitig voreingestellt: 880 Hz 


Ment #13 [BEEP VOL] 


Funktion: Einstellung der Lautstarke des Quittungstons. 
Einstellbare Werte: 0 — 100 
Werkseitig voreingestellt: 50 


Menu #14 [CAT RATE] 

Funktion: Auswahl der CAT-Baudrate. 
Einstellbare Werte: 4800 / 9600 / 38400 (bps) 
Werkseitig voreingestellt: 4800 bps 


Ment #15 [COLOR] 

Funktion: Auswahl der Beleuchtungsfarbe des Displays. 

Einstellbare Werte: Farbe 1 (Blau) / Farbe 2 (Bernstein) / Farbe 3 (Violet) 
Werkseitig voreingestellt: Farbe | (Blau) 
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Menu #16 [CONTRAST] 

Funktion: Einstellung des Displaykontrasts. 
Finstellbare Werte: 1 — 12 

Werkseitig voreingestellt: 5 


Menu #17 [CW DELAY] 

Funktion: Einstellung der Haltezeit bei Semi-BK-Betrieb. 
Einstellbare Werte: 10 - 2500 (msec), Einstellschrittweite: 10 ms 
Werkseitig voreingestellt: 250 ms 


Funktion: Schaltet den CW-Identifizierer bei ARTS-Betrieb ein und aus. 
Einstellbare Werte: OFF / ON 
Werkseitig voreingestellt: OFF 


Funktion: Auswahl der Paddle-Belegung. 

Einstellbare Werte: NORMAL / REVERSE 

Werkseitig voreingestellt: NORMAL 

NORMAL: Die Paddle-Belegung (Polaritat) ist normal. Der Mittelkontakt des Steckers produ- 
ziert Punkte; der AuBenring Striche. 

REVERSE: Die Paddle-Belegung (Polaritat) ist invertiert. Der Mittelkontakt des Steckers pro- 

duziert Striche; der AuSenring Punkte. 


Menu #20 [CW PITCH] 

Funktion: Einstellung des CW-Mithértons, des BFO-Offsets und der Mittenfrequenz des CW- 
Filters. 

Einstellbare Werte: 300 — 1000 Hz, Einstellschrittweite: 50 Hz 

Werkseitig voreingestellt: 700 Hz 


Menii #24 [CW SPEED] 

Funktion: Einstellung der Gebegeschwindigkeit des Keyers. 
Einstellbare Werte: 4 wpm — 60 wpm / 20 bpm — 300 bpm 
Werkseitig voreingestellt: 12 wpm (60 bpm) 


Menu #22 [CW WEIGHT] | 

Funktion: Einstellung des Punkt-Strich-Verhdltnisses des Keyers. 
Einstellbare Werte: 1:2,5 — 1:4,5 

Werkseitig voreingestellt: 1:3 
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Funktion: Pca des DCS-Kodes. 
Einstellbare Werte: 104 Standard-DCS-Kodes 
Werkseitig voreingestellt: 023 


Menii #24 [DIG DISP] 

Funktion: Einstellung des Frequenzanzeige- 
Offsets beim benutzerdefinierten Digitalbetrieb 
(USER-U und USER-L). 

Einstellbare Werte: —-3000 bis +3000 Hz 
Werkseitig voreingestellt: 0 Hz 
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| 631 | 632 | : 
Meniti #25 [DIG MIC] PARTE [754] es 


Funktion: Einstellung des NF-Eimgangspegels 

bei Ansteuerung mit TNC oder PC-Soundkarte beim Digitalbetrieb. 
Einstellbare Werte: 0 — 100 

Werkseitig voreingestellt: 50 


Menti #26 [DIG MQDE] 

Funktion: Auswahl der Betriebsart und des Seitenbandes (falls anwendbar) im Digitalbetrieb. 

Einstellbare Werte: RTTY / PSK31-L/ PSK31-U / USER-L/ USER-U 

Werkseitig voreingestellt: RTTY 

RTTY: AFSK-RTTY-Betrieb in LSB 

PSK31-L: PSK-31-Betrieb in LSB 

PSK31-U: PSK-31-Betrieb in USB 

USER-L: Benutzerdefinierter Digitalbetrieb in LSB 

USER-U: Benutzerdefinierter Digitalbetrieb in USB 

In den Modi » USER-L« und » USER-U« kénnen Sie den Offset der Frequenzanzeige und 
: den Offset der Tréigerfrequenz iiber die Meniis #24 (DIG DISP) und #27 (DIG SHIFT) 


einstellen. 


Funktion: Definiert den Offset der Tragerfrequenz beim benutzerdefinierten Digitaibetrieb. 
Einstellbare Werte: —3000 bis +3000 Hz 
Werkseitig voreingestellt: 0 Hz 


Menii #28 [EMERGENCY] 
Nur in der USA- Version. 


Funktion: Einstellung des Mikrofonpegels fiir FM. 
Einstellbare Werte: 0 — 100 


Werkseitig voreingestellt: 50 
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Menu #30 [FM STEP] 

Funktion: Auswahl der -Knopf-Abstimmschritte beim FM-Betrieb. 

Einstellbare Werte: 5/6,25/10/12,5/15/20/25/50 kHz 

Werkseitig voreingestellt: 5 kHz (abhaéngig vom benutzten Band und von der Transceiver- 
Version) 


Menu #31 [ID] 

Funktion: Speichert [hr Rufzeichen in den CW-Identifizierer 
Einstellbare Werte: maximal 8 Zeichen 

Werkseitig voreingestellt: YAESU 


Menti #32 [LOCK MODE] 

Funktion: Auswahl der Wirksamkeit der Verriegelungstaste. 

Einstellbare Werte: DIAL / FREQ. / PANEL 

Werkseitig voreingestellt: DIAL 

DIAL:  Verriegelt nur den Hauptabstimmknopf (@3B). 

FREQ.: Verriegelt alle Bedienelemente, die EinfluB auf die Frequenzeinstellung des Trans- 
ceivers haben. GANDIDWN) / -Tasten, die (A)-Taste [A/B) usw. 

PANEL: Verriegelt alle Bedienelemente (mit Ausnahme der @W}-Taste und der -Taste). 


Menu #33 [MAIN STEP] 

Funktion: Auswahl der Abstimmcharakteristik des Hauptabstimmknopfes. 
Einstellbare Werte: FINE / COARSE (FEIN / GROB) 

Werkseitig voreingestellt: FINE 


Menu #34 [MEM GROUP] 

Funktion: Schaltet die Speichergruppenfunktion ein und aus. 

Einstellbare Werte: OFF / ON 

Werkseitig voreingestellt: OFF 

Wenn die Speichergruppenfunktion eingeschaltet ist, werden die 200 Standardspeicherkandle 
in 10 Gruppen zu je 20 Speicherkan4len unterteilt. 


Menu #35 [MEM TAG] 


Funktion: Speichert alphanumerische Bezeichnungen fiir die Speicherkanile. 


Menu #36 [MIC KEY] 

Funktion: Schaltet die CW-Tastfunktion der [UP]/[DWN]-Tasten ein und aus. 

Einstellbare Werte: OFF / ON 

Werkseitig voreingestellt: OFF 

Wenn diese Funktion und der elektronische Keyer eingeschaltet sind, kann man mit der UP- 
Taste am Mikrofon einen Punkt senden bzw. mit der DOWN-Taste einen Strich. 
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Mentt #37 [MIC SCAN] 

Funktion: Schaltet die Wirksamkeit der [UP]/[DWN]-Tasten am Mikrofon auf den Scan- 
Vorgang ein und aus. 

Einstellbare Werte: OFF / ON 

Werkseitig voreingestellt: ON 


Meni #38 [OP FILTER] 
Funktion: Schaltet ein installiertes optionales Filter in den Signalweg ein. 
Einstellbare Werte: OFF / SSB / CW 

Werkseitig voreingestellt: OFF 


Menii #39 [PKT MIC] 
Funktion: Einstellung des NF-Eingangspegels vom TNC bei 1200-bps-Packet-Radio-Betrieb. 
Einstellbare Werte: 0 — 100 

Werkseitig voreingestellt: 50 


Menu #40 [PKT RATE] 

Funktion: Einstellung der Baudrate fiir Packet-Radio-Betrieb. 
Einstellbare Werte: 1200 / 9600 bps 

Werkseitig voreingestellt: 1200 bps 


- Ment #41 [RESUME] 

Funktion: Auswahl der Bedingung fiir die Wiederaufnahme des Suchlaufs. 
Einstellbare Werte: OFF/3/5/10s 

Werkseitig voreingestellt: 5 s 


Menu #42 [RPT SHIFT] 

Funktion: Einstellung des Betrages der Repeater-Ablage fiir jedes Band (Kurzwelle, 50 MHz, 
144 MHz, 430 MHz) getrennt. 

Einstellbare Werte: 0 — 99,99 MHz 7 
Werkseitig voreingestellt: abhangig von der Transceiver-Version und vom jeweiligen Band. — 


Menii #43 [SCOPE] 

Funktion: Auswahl der Betriebsart des Spektrumskops. 
Einstellbare Werte: CONT / CHK 

Werkseitig voreingestellt: CONT 


Menu #44 [SIDETONE] 

Funktion: Einstellung der Lautstarke des CW-Mithortons. 
Einstellbare Werte: 0 — 100 

Werkseitig voreingestellt: 50 


Menii #45 [SQL/RF-G] 
Funktion: Auswahl der Wirkung des SQL/RF-Knopfes. 
Einstellbare Werte: RF-GAIN / SQL 

Werkseitig voreingestellt: abhangig von der Transceiver- Version 
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Menu #46 [SSB MIC] 

Funktion: Einstellung des Mikrofonpegels ftir SSB. 
Einstellbare Werte: 0 — 100 

Werkseitig voreingestellt: 50 


Menu #47 [SSB STEP] 

Funktion: Auswahl der SEL-Knopf-Abstimmschritte beim SSB-Betrieb. 
Einstellbare Werte: 1/2,5/5 kHz 

Werkseitig voreingestellt: 2,5 kHz 


Menu #48 [TONE FREQ] 

Funktion: Einstellung des CTCSS-Tons. 
Einstellbare Werte: 50 Standard-CTCSS-Tone 
Werkseitig voreingestellt: 88,5 Hz 


Menu #49 [TOT TIME] 

Funktion: Auswahl der TOT-Zeit. 
Einstellbare Werte: OFF / 1 — 20 min 
Werkseitig voreingestellt: OFF 


Menu #50 [VOX DELAY] 

Funktion: Einstellung der VOX-Haltezeit. 
Einstellbare Werte: 100 — 2500 ms 
Werkseitig voreingestellt: 500 ms 


Meni #51 [VOX.GAIN] 

Funktion: Einstellung der VOX-Empfindlichkeit. 
Einstellbare Werte: 1 — 100 

Werkseitig voreingestellt: 50 


Menu #52 [EXTEND] 

Funktion: Schaltet den Zugriff auf die Erweiterungsmentis 53 bis 57 ein und aus. 
Einstellbare Werte: OFF / ON 

Werkseitig voreingestellt: OFF 


Menu #53 [DCS INV] 

Funktion: Auswahl zwischen normaler und invertierter DCS-Kodierung. 
Einstellbare Werte: Tn-Rn/ Tn-Riv / Tiv-Rn / Tiv-Riv 

Werkseitig voreingestellt: Tn-Rn 

»n« = »normal« 

»1V« = »invertiert« 


Ment #54 [R LSB CAR] 

Funktion: Korrektur der Tragerfrequenz beim LSB-Empfang. 
Einstellbare Werte: —300 bis +300 Hz 

Werkseitig voreingestellt: 0 Hz 


| a2s| 054 eas] 915] 948] 97.4 
(100.0 | 103.5 | 107.2] 110.9 | 1148 | 118.8 | 
123.0 | 127.3 | 131.8] 1365 | 141.3 | 146.2| 
165.5 | 167.9 


| 165.5 | 
| 199.9 | 1928| 1966 | 190.5 | 203.5 | 206.5 | 
210.7 | 218.1 | 226.7 | 229.1 | 233.6 | 241.8 | 


.2603| 2541]{ - | - | - | - J 
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Menu #55 [R USB CAR] 
Funktion: Korrektur der Tragerfrequenz beim USB-Empfang. 


Einstellbare Werte: —300 bis +300 Hz 
Werkseitig voreingestellt: 0 Hz 


Menu #56 [T LSB CAR] 
Funktion: Korrektur der Tragerfrequenz beim LSB-Senden. 


Einstellbare Werte: —300 bis +300 Hz 
Werkseitig voreingestellt: 0 Hz 


Menu #57 [T USB CAR] 
Funktion: Korrektur der Tragerfrequenz beim USB-Senden. 


Einstellbare Werte: —300 bis +300 Hz 
Werkseitig voreingestellt: 0 Hz 


6/7 


Benutzung der Funktionszeillen 


Glossar fiir die Funktionszeilen 1 


A/B Umschaltung zwischen VFO-A und VFO-B 
=B —_ Ubernahme der Daten des VFO-A in VFO-B 
AGC Automatic Gain Control: Automatische Verstarkungsregelung 
ART Automatic Range Transpond System 
ATT Attenuator: Eingangsabschwacher 
BK Break: Tastengesteuerte Sende/Empfangs-Umschaltung 
CHG Charger: Ladeeinrichtung 
DCH — Starten des DSC-Channel-Scan 
DSP Display 
DW Dual-Watch: Uberwachung einer zweiten Empfangsfrequenz 
IPO Intercept Point Optimization: Optimierung des RX: GroBsignalverhaltens 
KYR  Keyer: Tastenelektronik 
MC Memory Channels als Skipkanal definieren 
MTR Meter: Auswahl der Funktion fiir die Bargraphanzeige im Display 
MW Memory Write: Ubernahme der VFO-Einstellungen in den Speicher 
NAR Narrow: Einschalten des Schmalbandfilters bzw. Reduzierung des FM-Hubs 
NB Noise Blanker: ZF-Stéraustaster 
PMS  Programmierbarer Memory-Scan 
PRI Priority: Periodische Uberwachung des Prioritatskanals M001 
PWR _ Power: Auswahl der Sendeleistung 
RCL ~~ Recall: Aufruf der Quick Memory Bank 
REV Reverse: Vertauschen von Sende- und Empfangsfrequenz 
RPT Repeater: Frequenzablage 
SCH = Smart-Search-Funktion 
SCN — Scan: Suchlauffunktion 
SPL Split: Senden und Empfangen auf unterschiedlichen Frequenzen 
SSM = Spectrumscope Monitor 
STO Store: Speichern 
TAG Tag: alphanumerisches Bezeichnen der Speicherkanéle 
TCH ~~ Tone Channel Scan 
TON ~— Tone (CTCSS-Ton) 
VLT Voltmeter zur Anzeige der Betriebsspannung 
VOX Voice Operated Xmitter: Sprachsteuerung der Sende/Empfangs-Umschaltung 
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Sie kénnen alle in einem FT-818 gespeicherten Einstellungen mit Hilfe der ntitzlichen 
Klonfunktion auf einen anderen FT-818 iibertragen. Dazu miissen Sie sich ein Klonkabel 
anfertigen, mit dem Sie die riickseitigen ACC-Buchsen der beiden Transceiver, wie unten 


gezeigt, verbinden. 
CLONE MODE 


CLONE MODE 
Rx | 
4. Beim Quelltransceiver ist nun die (A)-Taste zu driicken, worauf die t 


Daten vom Quelltransceiver zum Zieltransceiver tibertragen werden. Zieltransceiver 


Beim Klonen gehen Sie folgendermafen vor: 


1. Stecken Sie Stecker des angefertigten Kabels in die AGC-Buchsen 
beider Transceiver. | 


2. Schalten Sie beide Transceiver aus, und schalten Sie sie bei ge- 
driickten (WODE(4) /(MODE(>) -Tasten wieder ein. Nun erscheint im 
Display »CLONE MODE«. 


3. Driicken Sie beim Zieltransceiver die -Taste. 


5. Falls bei der Ubertragung Probleme auftreten, erscheint »Error« , = 
im Display. In diesem Falle ist die Kabelverbindung zu tiberpriifen CLONE MODE 

und von neuem zu beginnen. r Tx 
6. Wenn die Ubertragung erfolgreich war, schalten Sie zunachst den | 
Zieltransceiver und danach den Quelltransceiver ab. Quelltransceiver 


Entfernen Sie jetzt das Kabel. Alle Kanal- und Betriebseinstellungen beider Transceiver sind 
nun identisch. Sie konnen jetzt wieder eingeschaltet und wie gewohnt benutzt werden. 


f fe ~~ WW/ ZN (22) GE. (OX 
} | neutsi.6v = =~ Oy | NPT SARAN Se | UA 
| fl ¢ 


Selbst anzufertigendes Klonkabel 
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Die Programmierung des CAT -Systems 


Das €AW-System des FT-818 erméglicht die Steuerung des Transceivers von einem PC aus. 
Dies erlaubt die Ausfiihrung einer Vielzahl von Einstellungen durch einen einzigen Mausklick 
oder den Einsatz bestimmter Software von Drittherstellern (z.B. Contest-Log-Software) zur 
Ansteuerung des FT-818 ohne manuelle Eingriffe des Operators. 


Das optionale GAW -Interfacekabel CT-62 dient der Verbindung des FT-818 mit Ihrem Com- 
puter. Das CT-62 verfiigt iiber einen eingebauten Pegelkonverter, so daB Sie den seriellen Port 
Ihres Rechners direkt mit der riickseitigen ACC-Buchse verbinden kénnen, ohne daB Sie einen 
externen RS-232C-Pegelkonverter bendtigen. 


Von Vertex Standard gibt es keine spezielle Bediensoftware fiir das @A’N'-System, da heute 
eine zu groBe Anzahl verschiedener Rechner, Betriebssysteme und Anwendungen existiert. 
Dennoch wird der FT-818 (so wie andere YAESU-Produkte) durch Software von Drittherstellern 
breit unterstiitzt. Insofern sind Sie gut beraten, Ihren YAESU-Handler um Unterstiitzung zu bit- 
ten bzw. die Anzeigen in Amateurrunkzeitschriften zu lesen oder im Internet zu recherchieren. 
Im Internet erhalten Sie tiber die Homepages ausfiihrliche Informationen tiber die Méglichkeiten 
der einzelnen Softwareprodukte. 


Die Informationen im nachfolgenden Abschnitt geben Programmierern einen Uberblick iiber 
die Kommandostruktur und den Befehlssatz, die das @AW-System der FT-818 benutzt. 


SCU-17 
Bleed SOI 


CT-62 (Option) 


/0 
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Das CAT-Daten-Protokoll 

Alle vom Computer zum Funkgerat gesendeten Daten bestehen aus 5-Byte-Blocken mit Pausen 
von bis zu 200 ms zwischen den Bytes. Das letzte Byte in jedem Block ist der jeweilige 
Befehlskode (Instruction Opcode), wahrend die ersten vier Bytes jedes Blocks die Argumente 
sind: Entweder den Befehl betreffende Parameter oder Dummy-Argumente, die notwendig sind, 
um den Befehlsblock auf 5 Bytes aufzufiillen. Jedes Byte besteht aus einem Start-Bit, 8 Datenbits 


ohne Paritétsbit und 2 Stoppbits. 
Start Stop! Sto Command Parameter | Parameter|Parameter| M.S.D. | 
Ferof+f2fsfa|s|e| 7 sre 


<a CAT DATA BYTE FORMAT <a CAT 5-BYTE COMMAND STRUCTURE 


Es gibt 17 Befehlskodes fiir den FT-818 , die in einer Tabelle auf der nachsten Seite zusammen- 
gefat sind. Viele von ihnen sind Ein-Aus-Umschaltkommandos fiir eine bestimmte Funktion 
(z.B. »PTT on« und »PTT off«). Die meisten dieser Befehlskodes verlangen bestimmte Para- 
meter. Unabhangig davon muf jeder Befehlsblock immer aus 5 Bytes bestehen. 


Dementsprechend miissen alle CA -Programme fiir den FT-818 5-Byte-Blécke generieren, 
die aus dem Befehlskode, den erforderlichen Parametern und gegebenenfalls Dummy-Argumen- 
ten bestehen. Die so generierten 5 Bytes werden mit dem Befehlskode zum Schlu8 vom Com- 
puter iiber die serielle Schnittstelle zur ACC-Buchse des FT-818 gesendet. 


Alle €CAW-Werte sind hexadezimal dargestellt. 


- Generierung und Ubertragung von CAT-Befehlen 


Beispiel 1: Einstellung der VFO-Frequenz auf 439,70 MHz. 

Entsprechend der CAW-Befehlskode-Tabelle lautet der Befehlskode fiir »Einstellung der 
Frequenz« (Set Frequency) 01. Plazieren Sie den Befehlskode an die fiinfte Stelle des Befehls- 
blocks, und geben Sie die Frequenz in die ersten 4 Bytes des Befehlsblocks ein. 


DAIA 1 DATA 2 DATA 3 DATA 4 DATA 5 
ea | 43 97 00 00 | l 01 | 
Parameter Befehlskode 


Ubertragen Sie die 5 Bytes in der entsprechenden Reihenfolge zum Transceiver. 


Beispiel 2: Einschalten des Split-Betriebs. 

Entsprechend der CA’W -Befehlskode-Tabelle lautet der Befehlskode fiir »Split-Betrieb ein/aus« 
(SPLIT on/off) 02. Plazieren Sie den Befehlskode an die fiinfte Stelle des Befehlsblocks und 
geben Sie in die ersten 4 Bytes Dummy-Werte ein. 


DATA I DATA 2 DATA 3 DATA 4 DATA 5 
I | 00 00 00 00 | 02 | 
Dummy- Werte Befehlskode 


Ubertragen Sie die 5 Bytes in der entsprechenden Reihenfolge zum Transceiver. 
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| | | | | CMD = 80: LOCK OFF | 

| . | | | | CMD = 88: PTT OFF atl 

| | | | | 01, 42, 34, 56, [01] = 14.23456 MHz 
| we | & | O 


| Operating Mode x 7 P1=00:LSB, P1=01: USB, 


P1=02:CW, P1=03:CWR, 
| CLAR ON/OFF E 


P1=04:AM, P1=08: FM, 
| CLAR Frequency 


| 8 
—_ 


| P1=0A:DIG, P1=PKT 


eT ox | x | x | cmp | cup =05: CLARON | | 
| | | | CMD = 85: CLAR OFF | 


P3 P4 F5§ P1 = 00: “+” OFFSET 
P1200: “—" OFFSET 
P3, P4: CLAR Frequency 
| 05, 34 = 05.34 kHz 


81 
SPLIT ON/OFF x x DG DAG CMD | CMD =02: SPLIT ON 

| Repeater Offset x * mK 09 P1 = 09: “—” SHIFT 

P1 = 49: “+” SHIFT 

P1 = 89: SIMPLEX 
Repeater Offset P1 F9 P1~ P4 : Frequency Digits 

| 05, 43, 21, 00, [F9] = 5.4321 MHz 

| CTCSS/DCS Mode *« x x 0A Pi =0A: DCS ON 

| P1 = 2A: CTCSS ON 

P1 = 4A: ENCODER ON 

P1 = 8A: OFF | 

Pi ~ P2: CTCSS Tone Frequency (Note 1) | 

P1 ~ P2: DCS Code (Note 2) 


(Note 3) 
(Note 4) 
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ed 
03 | (Note 5) 
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CMD | CMD = OF: POWER ON (Note 6) 


* = Dummy-Daten 
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Note 1: CTCSS-Tone Note 2: DCS-Kodes 


[ozs [026 [026 | 031 092] 036] 043] 047] 081] 059 
fos4 065071 [o72|o7a| ora] 114| 115] 116] 122 
/125 [131 [132| 134 143 | 145] 162] 195] 156] 162 
ries |172| 174] 208] 212] 22a] 228] 226| 24a] 244 


| 670] 693| 719] 744] 770) 797| 
| 25 | asa] a5 | o15| 948] 97.4) 
| 123.0 | 127.3 | 131.8 | 1365 | 141.3 | 
| 151.4 | 156.7 | 159.8 | 162.2 | 165.5 | 
(171.3 | 173.8 | 177.3 | 179.9 | 183.5 
189.9 | 1928| 1966 | 199.5 | 203.5 | 
210.7 | 218.1 | 2257 | 220.1 | 2936 | 241.8] 


[44s | 46] 452| 454] 455 | 462| 464] 465| 405] 509] 


612] 624| 


465) 
| 606 | 
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1732 | 734| 743 | 754 


Note 3: Read RX Status 
(716{514[3]2/110. 
Eee 


S Meter Data 
Dummy Data 


Discriminator Centering 
0: Dicscriminator is centered 
1: Dicscriminator is off-centered 
SSB/CW/AM mode: 0 


CTCSS/DCS Code 
0: CTCSS/DCS Code is matched 
1; CTCSS/DCS Code is nn-Matched 
CTCSS/DCS OFF: 0 


Squelch Status 
0: Squelch »OFF« (Signal present) 
1: Squelch »ON« (no signal) 


Note 4: Read TX Status 
eae 


PO Meter Data 
Dummy Data 


Split Status 
0: SPLIT »ON« 
1: SPLIT »OFF« 


HI SWR Status 
0: SPLIT »OFF« 
1: SPLIT »ON« 


PTT 


Note 5: Read Frequency & Mode Status Note 6: POWER ON/OFF 


mV ie diesen Befehl nicht, 
DATA 1| DATA 2| DATA 3| DATA 4] DATA 5 erwenden Sie dies 


wenn Sie AA-Batterien oder den 
optionalen NiIMH-Akku SBR-32MH einsetzen. 


s0/KHz MODE O0=LSB, 01=USB m= Ubertragen Sie einen 5 Byte langen 
ee O2=CW. O3=CWR Dummy-Wert, z.B. »00, 00, 00, 00, 00«, 
04=AM, bevor Sie den Befehl senden. 
id + OA=DIG, OC=PKT 


43 97 00 00 = 439.700MHz 
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Installation von optionalem Zubehor 


Optionale Filter YF-122S/YF-122C/YF-122CN 


Falls Sie tiber ausreichende Fertigkeiten verfiigen und Sie auf die Unterstiitzung Ihres YAESU- 
Handlers verzichten mochten, kénnen Sie die optionalen Filter selbst einbauen. Beachten 
Sie, das nur ein Steckplatz vorgesehen ist und Sie sich ftir eines der beiden Filter entscheiden 
mussen. 


1. Schalten Sie den Transceiver aus, lésen Sie alle Steckverbindungen, und entfernen Sie die 
Batterichalterung oder den NiCd-Akku aus dem Gerit. 


2. Entfernen Sie die Halterungen des Schulterriemens, und lésen Sie die fiinf Schrauben des 
oberen Deckels, den Sie nun vorsichtig abheben kdénnen, wobei Sie die Steckverbindung des 
Lautsprechers auf der Leiterplatte auftrennen miissen. . 


3. Setzen Sie das Filter ausgerichtet auf die Halterung und driicken Sie es hinein. 


4. Setzen Sie den Deckel auf, und vergessen Sie nicht, die Steckverbindung des Lautsprechers 
wieder herzustellen. Setzen Sie die Batteriehalterung oder den Akku wieder ein oder schlieRen 
Sie eine externe Stromversorgung an. 


5. Rufen Sie das Menii #38 (OP FILTER), und wahlen Sie bei eingesetztem YF-122S »SSB« 
bzw. »CW/« fiir das Filter YF-122C/YF-122CN. 


6. Damit ist der Einbau abgeschlossen. 


Optional Filter 


Speaker's Connector 


9) ‘ 
oc) @ 


YF-122S/YF-122C/YF-122CN 
Mounting Location [IE] 
el _| 


/4 


Reset 
Power-on-Reset 


Einige oder alle Einstellungen des Transceivers kénnen auf die Werksvoreinstellungen zurtick- 
gesetzt werden, indem Sie eine der nachfolgenden Power-on-Reset-Routinen ausfiihren. 


ia -Taste driicken und Gerat einschalten = Riicksetzen aller Speicher und nachfolgender 
Meniieinstellungen auf die Werksvoreinstellungen: Menii #06 (AM STEP), #23 (DCS CODE), 
#30 (FM STEP), #35 (MEM TAG), #42 (RPT SHIFT), #47 (SSB STEP} und #48 (TONE 
FREQ). 


ee (F)-Taste driicken und Gerat einschalten = Rticksetzen nachfolgender Meniieinstellungen 
auf die Werksvoreinstellungen: Menti #06 (AM STEP), #23 (DCS CODE), #30 (FM STEP), 
#35 (MEM TAG}, #42 (RPT Shift), #47 (SSB Step) und #48 (TONE FREQ). 


=| G@OME)-Taste driicken und Gerat einschalten = Total-Reset der CPU (Riicksetzen aller 
Speicher und Mentieinstellungen). 


Anhang 


Bandumschaltung fur externe Gerate 


Das an der ACC-Buchse anliegende Band-Daten-Format ist nachfolgend dargestellt. Am Band- 
Daten-Ausgang steht eine abgestufte analoge Spannung zur Verfiigung, deren Wert das jewei- 
lige Arbeitsband reprasentiert. Diese Spannung kann durch externe Zusatzgerate, wie z.B. 
Antennenumschalter und Linearverstarker, zur automatischen Bandumschaltung ausgewertet 
werden. 


Band Pegel Band Pegel Band Pegel Band Pegel 


1,8MHz 0,33 V 1OMHz 1,33V 21 MHz 2,33 V 50 MHz 


3,5 MHz 0,67 V 14MHz 1,67 V 24,5 MHz 2,67 V 144 MHz 
7 MHz 1,00 V 18MHz 2,00V 28 MHz 3,00 V 430 MHz 


Verwenden Sie zum Anschlufi externer Gerdte ein abgeschirmtes Kabel, um Einfltisse durch 
Hochfrequenzeinstrahlung zu vermeiden. 
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Beschrankte Garantie von YAESU 


Die beschrankte Garantie gilt nur in dem Land, in dem dieses Produkt ursprunglich erworben wurde. 
Online-Garantieregistrierung: 


Vielen Dank fur den Kauf eines YAESU-Produkts! Wir sind uns sicher, dass Ihnen Ihr neues Funkgerat viele Jahre lang dienen 
wird! Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter www.yaesu.com - Owner’s Corner 


Garantiebedingungen: 


Vorbehaltlich der nachstehend beschriebenen Beschrankungen der Garantie und der Garantieverfahren garantiert YAESU 
MUSEN hiermit, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch wahrend des “Garantiezeitraums” frei von Material- und Verarbei- 
tungsfehlern ist. (die “Beschrankte Garantie”). 


Garantiebeschrankungen: 
A. YAESU MUSEN ist fur keine ausdrucklichen Garantien auRer der oben beschriebenen beschrankten Garantie haftbar. 


B. Die beschrankte Garantie gilt nur fur den ursprunglichen Endbenutzer oder die Person, die dieses Produkt als Geschenk 
erhalt, und gilt nicht fur jede andere Person oder einen nachfolgenden Erwerber. 


C. Sofern kein anderer Garantiezeitraum fur dieses YAESU-Produkt angegeben ist, betragt der Garantiezeitraum drei Jahre ab 
dem Kaufdatum durch den ursprunglichen Endbenutzer. 


D. Die beschrankte Garantie gilt nur in dem Land, in dem dieses Produkt ursprunglich erworben wurde. 


E. Wahrend des Garantiezeitraums wird YAESU MUSEN nach alleinigem Ermessen alle defekten Teile innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums und kostenlos reparieren oder ersetzen (unter Verwendung neuer oder instand gesetzter Ersatzteile). 


F. Die beschrankte Garantie deckt keine Versandkosten (einschlieRlich Transport und Versicherung) von Ihnen zu uns oder 
Importgebuhren, Abgaben oder Steuern ab. 

G. Die beschrankte Garantie umfasst keine Behinderung verursacht durch unbefugten Eingriff, Missbrauch, Nichtbeachtung 
der Anweisungen im Lieferumfang des Produkts, unbefugte Anderungen oder Beschadigung an diesem Produkt aus 
irgendeinem Grund, wie: Unfall, Ubermafige Feuchtigkeit, Blitzschlag, Stromstdfe, Anschluss an die falsche Spannung, 
Schaden verursacht durch unzureichende Verpackungs- oder Versandverfahren, Verlust von, Beschadigung an oder 
Korruption gespeicherter Daten, Anderung des Produkts, um den Betrieb in einem anderen Land/fiir einen anderen Zweck, 
als in dem Land/fur den Zweck, fur den es konstruiert, gefertigt, zugelassen und/oder genehmigt wurde oder die Reparatur 
von Produkten, die durch diese Anderungen beschadigt werden. 

H. Die beschrankte Garantie gilt nur fur das Produkt, wie es zum Zeitpunkt des ursprunglichen Erwerbs durch den ursprunglichen 
Kaufer im Einzelhandel existiert, und hindert YAESU MUSEN nicht daran, spater Anderungen an der Konstruktion, 
Erganzungen oder sonstige Verbesserungen nachfolgender Versionen dieses Produkts durchzufUhren und erlegt 
YAESU MUSEN keine Verpflichtung auf, dieses Produkts zu modifizieren oder zu Andern, um solchen Anderungen oder 
Verbesserungen zu entsprechen. 


|. YAESU MUSEN Ubernimmt keine Verantwortung fur eventuelle Folgeschaden, die durch solche Material- oder 
Verarbeitungsfehler verursacht werden oder aus ihnen entstehen. 

J. IM VOLLSTEN GESETZLICH ERLAUBTEN UMFANG IST YAESU MUSEN FUR KEINE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE 
IM HINBLICK AUF DIESES PRODUKT VERANTWORTLICH. 


K. Wenn der ursprungliche Kaufer im Einzelhandel die nachstehend beschriebenen Garantieverfahren zeitnah einhalt und 
YAESU MUSEN entscheidet, dem Kaufer ein Ersatzprodukt zu senden, statt das “Originalprodukt” zu reparieren, dann gilt 
die beschrankte Garantie fur das Ersatzprodukt nur fur die verbleibende Zeit des ursprunglichen Garantiezeitraums des 
ursprunglichen Produkts. 

L. Garantie- und Gewahrleistungsbestimmungen variieren von Land zu Land, da treffen einige der obigen Beschrankungen auf 
Ihren Standort gof. nicht zu. 

Garantieverfahren: 

1. Um das autorisierte YAESU Servicecenter in Ihrem Land zu finden, besuchen Sie www.yaesu.com. Wenden Sie sich 
bezuglich konkreter RUcksende- und Versandanweisungen an das YAESU Servicecenter oder wenden Sie sich an einen 
autorisierten YAESU Handler, von dem das Produkt ursprunglich erworben wurde. 


2. Legen Sie den Originalkaufbeleg von einem autorisierten YAESU Handler bei und senden Sie das Produkt frachtfrei an die 
Anschrift fur das YAESU Servicecenter in Ihrem Land. 


3. Bei Empfang dieses Produkts, das gemafg den oben beschriebenen Verfahren zuruckgesendet worden ist, durch das 
autorisierte Servicecenter von YAESU werden alle vertretbaren Anstrengungen von YAESU MUSEN unternehmen, dieses 
Produkt wieder in seinen Zustand gemafk& Originalspezifikation zu versetzen. YAESU MUSEN sendet das reparierte Produkt 
(oder ein Ersatzprodukt) kostenlos an den Originalkaufer zurlick. Die Entscheidung zum Reparieren oder Ersetzen dieses 
Produkts liegt im alleinigen Ermessen von YAESU MUSEN. 


Weitere Bedingungen: 


DIE MAXIMALE HAFTUNG VON YAESU MUSEN DARF DEN TATSACHLICHEN KAUFPREIS DES PRODUKTS NICHT UBER- 
SCHREITEN. UNTER KEINEN UMSTANDEN IST YAESU MUSEN FUR VERLUST VON, BESCHADIGUNG AN ODER KOR- 
RUPTION VON GESPEICHERTEN DATEN ODER FUR SPEZIELLE, BEILAUFIGE, FOLGE- ODER INDIREKTE SCHADEN 
GLEICH WELCHER URSACHE HAFTBAR. DIES SCHLIESST OHNE EINSCHRANKUNG DEN AUSTAUSCH VON SACHAN- 
LAGEN UND EVENTUELLE KOSTEN FUR DIE WIEDERHERSTELLUNG, PROGRAMMIERUNG ODER REPRODUKTION 
EINES PROGRAMMS ODER VON DATEN, DIE IM YAESU-PRODUKT GESPEICHERT ODER MIT IHM VERWENDET 
WERDEN, EIN. 


Einige Lander in Europa und Staaten der USA erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschrankung von Neben- oder Folges- 
chaden oder die Beschrankung Uber die Dauer einer stillschweigenden Garantie, daher gelten die obige Beschrankung bzw. die 
obigen Ausschlusse ggf. nicht. Diese Garantie gewahrt bestimmte Rechte. Es konnen andere Rechte zur Verfugung stehen, die 
in Europa je nach Land oder in den USA je nach Bundesstaat unterschiedlich sein koOnnen. 


Diese beschrankte Garantie ist nichtig, wenn das Schild mit der Seriennummer entfernt oder unlesbar gemacht worden ist. 
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Europaische Benutzer mussen beachten, dass der Betriebs dieses Gerats im Sendebetrieb vom 
Bediener den Besitz einer gultigen Amateurfunklizenz von der Amateurfunklizenzbehorde ihres 


jeweiligen Landes fur die Frequenzen und Sendeleistungspegel, auf und mit denen dieses Funkgerat 
sendet, erfordert. Nichtbeachtung kann gesetzeswidrig sein und Zu einer strafrechtlichen Verfolgung 
fuhren. 


EU-Konformitatserklarung 


Wir, Yaesu Musen Co. Ltd. aus Tokyo, Japan, erklaren hiermit, dass dieses Funkgerat FT-818 die 
EU-Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU vollstandig erfullt. Der volle Text der Konformitatserklarung 
fur dieses Produkts steht zur Einsichtnahme unterhttp://www.yaesu.com/jp/red 


ACHTUNG - Nutzungsbedingungen 


Dieses Funkgerat arbeitet auf regulierten Frequenzen, die 
in den EU-Landern in dieser Tabelle nicht ohne Genehmi- 
gung benutzt werden durfen. Nutzer dieses Gerates muss- 
en sich bei der staatlichen Behorde, die in dem betreffen- 
den Land fur das Frequenzmanagement zustandig ist, 
Uber die Lizenzbedingungen, die fiir dieses Gerat gelten, 


informieren |RO| SK | Si | SE | CHI IS __ 
| Ee hota ia = 


Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeraten 


Das Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Radern) auf dem Gerat weist 
darauf hin, dass dieses Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer von anderem 
Mull getrennt gesammelt werden muss. 

Der Benutzer muss das obige Gerat einer geeigneten Sammeleinrichtung 
fur Elektro- und Elektronikaltgerate Ubergeben oder beim Kauf eines neuen 
Gerats gleichen Typs an den Handler zuruckgeben. Geeignete getrennte 
Abfallsammlung zur Wiederverwertung, Behandlung und umweltfreundlichen Entsorgung 
der Altgerate hilft bei der Vermeidung moglicher abtraglicher Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesundheit und ermutigt die Wiederverwertung der Materialkomponenten des Gerats. 


YA HS OU 
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